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BASE CLIMATIQUE
Les piscines couvertes modernes sont systématiquement équipées de systèmes de chauffage et de ventilation 
régulés. Afin de garantir un climat intérieur optimal, il est impératif de respecter les spécifications de la norme 
ÖNORM H 6035:2010 relative aux „Installations de ventilation pour les piscines couvertes“. Cette norme impose 
plusieurs conditions essentielles, dont : Une teneur absolue en eau de l’air ambiant qui ne doit pas dépasser 14,3 
g/kg d’air sec. Une humidité relative prescrite pour le bassin lui-même, comprise entre 40 % et 60 %.

APERÇU ADMONTER ACOUSTICS

 ... approprié
*)Zone exposée aux projections d‘eau. La conception de cette zone doit empêcher un contact régulier avec l‘eau liquide dans des conditions normales  
  d‘utilisation. Cependant, même un contact occasionnel peut entraîner un changement de couleur de la surface.

MONTAGE ET FIXATION
Le processus de montage et de fixation varie selon le type de pièce :
Salles de repos : Si ces pièces ne sont pas directement reliées à la piscine et qu‘elles bénéficient d‘un système 
de ventilation séparé, le montage s‘effectue selon les instructions habituelles, comme pour des pièces intérieures 
sèches.
Piscines couvertes (halls de natation) : En raison de l‘atmosphère chlorée, l‘utilisation de vis hautement résistantes 
à la corrosion est impérative (par exemple, les vis Admonter pour piscines couvertes). Il est strictement interdit d‘uti-
liser des vis en acier revêtues ou de fixer les éléments uniquement avec des agrafes.
Points de vigilance
Une attention particulière doit être portée à la physique du bâtiment, notamment pour les éléments de construc-
tion froids. Il est essentiel de concevoir et de mettre en œuvre des solutions (comme l‘isolation des cavités) pour 
éviter la formation de points de rosée sur les niveaux situés à l‘arrière des structures.
Cas particulier des bains salins
Pour les bains salins, une évaluation individuelle par des concepteurs qualifiés est requise. Admonter ne fournit 
aucune recommandation spécifique pour ce type d‘environnement.

Produit Salles de repos Piscine couverte Zone 
d‘éclaboussures *)
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Répertoire des bâtiments plus sains
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Acoustics dans les piscines couvertes


