
Sägestraße 539 | 8911 Admont, Austria  

+43 (0) 3613 3350 | info@admonter.at

a
d
m
o
n
te
r.
c
o
m

Admonter Holzindustrie AG

Pavimenti in legno

Floors

Pannelli in legno

Elements

Porte in legno

Doors

Scale in legno

Stairs

Pannelli acustici in legno

Acoustics
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Classe di restist. al 

fuoco*

Classe formaldeide 

EN 717-2

contenuto di

pentachlorophenolo
Flessione forza Composito forza Sonico absorbition α

w

Lambda

 λ
D
 [W/m K]

Durabilità EN 335

Struttura 1

D-s2,d0 E1 ≤ 5 ppm
Classe A
nessun onere

NPD

NPD NPD

Classe di uso 1Struttura 2 1,0 0,040

Struttura 3 1,0 0,040

ACOUSTIC Premium**

Informazioni di accompagnamento per la marcatura CE secondo EN 13964

*) Classe di resist. al fuoco da notare:
Testato e classificato secondo EN 13501-1
        
**) si applica ai seguenti prodotti:
Abete
Larice
Cirmolo
Rovere
Rovere giunto a dita
Retro spaccato H2
Legno vecchio  spaccato H3
Legno vecchio spaccato H4
Abete  Bianco rift/semi-rift giunto a dita           
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