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Tipo di legno  stra-

to superiore

massa volumica

<kg/m³>

Spessore 

max. (mm)

Spessore 

min. (mm)
Classe di fuoco* Classe formaldeide

Permeabilità al

vapore acqueo μ

conduttività 

termica

λ <W/m K>

Assorbimento 

acustico

Durabilità 

biologica

Legno vecchio Onat-
no grigio

> 390

21,5 17 D-s2, d0 E1 66 0,12 0,10/0,30 Classe 1

legno vecchio
asciugato dal sole

21,5 17 D-s2, d0 E1 67 0,12 0,10/0,30 Classe 1

Rovere 18,1 15,1 D-s2, d0 E1 69 0,13 0,10/0,30 Classe 1

Rovere medium 18,1 15,1 D-s2, d0 E1 70 0,13 0,10/0,30 Classe 1

Larice 18,1 15,1 D-s2, d0 E1 66 0,12 0,10/0,30 Classe 1

Larice bianco 18,1 15,1 D-s2, d0 E1 66 0,12 0,10/0,30 Classe 1

Cirmolo 18,1 15,1 D-s2, d0 E1 64 0,12 0,10/0,30 Classe 1

Cirmolo  bianco 18,1 15,1 D-s2, d0 E1 64 0,12 0,10/0,30 Classe 1

CUBE - Documento di accompagnamento 

per la certificazione CE conforme alla norma EN 14915

*) secondo EN 14915, tavolo 1
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Sägestraße 539 | 8911 Admont, Austria  

+43 (0) 3613 3350 | info@admonter.at

Admonter Holzindustrie AG

Pavimenti in legno

Floors

Pannelli in legno

Elements

Porte in legno

Doors

Scale in legno

Stairs

Pannelli acustici in legno

Acoustics
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