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Essence de bois
Densité

<kg/m³>

Epaisseur 

max. (mm)

Epaisseur 

min. (mm)
Classe de feu*

Classe de 

formaldehyde

La vepeur d‘eau 

perméabilité μ

Lambda valeur

λ <W/m K>

L‘absorption 

acoustique

Résistance 

biologique

Vieux bois Aulne gris

> 390

21,5 17 D-s2, d0 E1 66 0,12 0,10/0,30 Classe 1

Vieux bois 
brûlé au soleil

21,5 17 D-s2, d0 E1 67 0,12 0,10/0,30 Classe 1

Chêne 18,1 15,1 D-s2, d0 E1 69 0,13 0,10/0,30 Classe 1

Chêne medium 18,1 15,1 D-s2, d0 E1 70 0,13 0,10/0,30 Classe 1

Mélèze 18,1 15,1 D-s2, d0 E1 66 0,12 0,10/0,30 Classe 1

Mélèze blanc 18,1 15,1 D-s2, d0 E1 66 0,12 0,10/0,30 Classe 1

Arolle 18,1 15,1 D-s2, d0 E1 64 0,12 0,10/0,30 Classe 1

Arolle blanc 18,1 15,1 D-s2, d0 E1 64 0,12 0,10/0,30 Classe 1

CUBE - Certificat conformité CE - EN 14915

*) selon EN 14915, table 1            
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Sägestraße 539 | 8911 Admont, Austria  

+43 (0) 3613 3350 | info@admonter.at

Admonter Holzindustrie AG

Parquets en bois

Floors

Panneaux en bois

Elements

Portes en bois

Doors

Escaliers en bois

Stairs

Panneaux acoustiques en bois

Acoustics
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