
Concepts de 
chambre en 

bois naturel 
sur le sol, les murs 
et le plafond

Admonter Parquet Naturel 
(tous les produits) pour 
l‘utilisation comme sols 
dans l‘intérieur

Classement de comportement au feu selon EN 14342 Tableau 1 ou par 
contrôle de feu selon EN 13501-1

Lambda valeur λ  <W/m K>

Classe de 
formaldé-
hyde

Résistance 
biologique

Comporte-
ment Slip

Essence de bois
La 
pose

Fini-
tion

Epaisseur mm Epaisseur mm

Parement env. mm Parement env. mm

10/10,5 10 13 13 14 15 17 21 10/10,5 10 13 13 14 15 17 21

3,6 10 2,5 3,6 3,6 3,6 5,0 3,6 3,6 10 2,5 3,6 3,6 3,6 5,5 3,6

Chêne (avec . fumé et Vieux 
Bois Chêne)

1 W Dfl-s1 Dfl-s1 Cfl-s1 Dfl-s1

0,14 0,17
0,13 
(0,14)

0,14 0,14
0,14 
(0,15)

0,14 
(0,15)

0,13 
(0,14)

E1 Klasse 1 NPD

2 W Cfl-s1 Cfl-s1 Cfl-s1 Cfl-s1 Cfl-s1 Cfl-s1 Cfl-s1 Cfl-s1
3 W,B Dfl-s1 Dfl-s1 Dfl-s1 Dfl-s1 Cfl-s1 Dfl-s1
2 B Cfl-s1 Cfl-s1

Chêne thermo
1;3 W,B Dfl-s1 Dfl-s1

0,14 0,13 0,14 0,14 0,13
2 W Cfl-s1 Cfl-s1 Cfl-s1 Cfl-s1 Dfl-s1

Frêne (avec Frêne coeur)
1;3 W,B Dfl-s1 Dfl-s1

0,14 0,17 0,14
0,14 
(0,15)

0,13 
(0,14)

2 W Cfl-s1 Dfl-s1 Cfl-s1 Cfl-s1 Cfl-s1
2 B Dfl-s1

Noyer U.S.
1;3 W,B Dfl-s1 Dfl-s1

0,14 0,13 0,13
2 W Cfl-s1 Cfl-s1 Cfl-s1

Vieux Bois Ep./Sapin (avec 
extrême)

1;2;3 W,B Ffl 0,12

Epicéa (Epicéa à l‘anc.)
1;3 W,B Ffl Ffl 0,12 0,12 0,12
2 W Cfl-s1 Dfl-s1

Pin 1;2;3 W,B Ffl 0,13
Arolle 1;2;3 W,B Ffl 0,13

Mélèze
1 W Cfl-s1 Dfl-s1

0,13 0,15 0,13 0,14 0,132 W Cfl-s1 Dfl-s1 Cfl-s1 Cfl-s1 Cfl-s1
3 W,B Dfl-s1 Dfl-s1 Dfl-s1

Certificat conformité CE - EN 14342
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Admonter Parquet Naturel 
(tous les produits) pour 
l‘utilisation comme sols 
dans l‘intérieur

Classement de comportement au feu selon EN 14342 Tableau 1 ou par 
contrôle de feu selon EN 13501-1

Lambda valeur λ  <W/m K>

Classe de 
formaldé-
hyde

Résistance 
biologique

Comporte-
ment Slip

Essence de bois
La 
pose

Fini-
tion

Epaisseur mm Epaisseur mm

Parement env. mm Parement env. mm

10/10,5 10 13 13 14 15 17 21 10/10,5 10 13 13 14 15 17 21

3,6 10 2,5 3,6 3,6 3,6 5,0 3,6 3,6 10 2,5 3,6 3,6 3,6 5,0 3,6

Mélèze thermo (Grigio)
1;3 W,B Dfl-s1

0,13
2 W Cfl-s1

Mélèze à l‘ancienne
(à la vapeur)

1 W Cfl-s1 Dfl-s1
0,13 0,13 0,13 0,132 W Cfl-s1 Cfl-s1 Cfl-s1 Cfl-s1

3 W,B Dfl-s1 Dfl-s1 Dfl-s1

Certificat conformité CE - EN 14342

Remarque : 
Surface B : avec traitement de surface par le client selon EN 14342 tableau 1. Densité brute déclarée des sols en bois naturel Floors d‘Admont > 500 kg/m³ (pour le revêtement de surface, on peut utiliser : Acrylique, polyuréthane et savon, (50 à 100) g/m², ou 
huile, (20 à 60) g/m²). 
 
Surface W : surface appliquée en usine 
 
Mode de pose 1 : flottant sur „tapis isolant wineo Sound-Protect-Eco“. 
Mode de pose 2 : collage en plein („mode de fixation“) au moyen d‘une colle à parquet disponible dans le commerce, support chape en ciment ou support correspondant à l‘Euroclasse A1fl ou A2fl et présentant une masse volumique minimale de 1350 kg/m³. 
Mode de pose 3 : tous les autres modes de pose („conditions d‘utilisation finale“) selon EN 14342 tableau 1 ; pour une épaisseur totale < 15 mm, seule la pose sans lame d‘air en dessous est autorisée ; 
 
*) Valeurs en () valables pour face arrière en bois feuillu  
 
NPD : no property determined (aucune propriété déterminée)   
                    
          
             
Admont, septembre 2023        
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