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aeplafond

A: aspect typique, sciage sur quartier ou sur dosse, en principe sans nceuds, quelques picots possibles,

en principe sans réparation, sans aubier, faibles décolorations possibles, chants collés.

Contreparement A: comme face avant

Contreparement B: aspect typique sciage sur quartier ou sur dosse, avec des nceuds sains et des petits noeuds noirs,
petits trous de nceuds et nceuds abimés sont réparés, sans aubier, décoloration en raison de la croissance possible, chants collés.
Contreparement C+: répare.

Panneaux en bois

19 mm 3-Plis-ML

La photo montre seulement un exemple d‘apparence. Détail

2 poussées max.

mes S Caanaen o | o | detinar | croskee
A/A 19 5-Plis 3-Plis Chéne 2400 3,6 93/114/136 30
A/A 19 5-Plis 3-Plis Chéne 2400 3,6 158 30
A/B 19 5-Plis 3-Plis Chéne 2400 3,6 93/114/136 30
A/B 19 5-Plis 3-Plis Chéne 2400 3,6 158 30
A/C+ 19 5-Plis 3-Plis Chéne 2400 3,6 93/114/136 30
A/C+ 19 5-Plis 3-Plis Chéne 2400 3,6 158 30
A/A 28 7-Plis 5-Plis Chéne 2400 3,6 93/114/136 20
A/A 28 7-Plis 5-Plis Chéne 2400 3,6 1568 20
A/B 28 7-Plis 5-Plis Chéne 2400 3,6 93/114/136 20
A/B 28 7-Plis 5-Plis Chéne 2400 3,6 158 20
A/C+ 28 7-Plis 5-Plis Chéne 2400 3,6 93/114/136 20
A/C+ 28 7-Plis 5-Plis Chéne 2400 3,6 158 20

Valeur technique

Veuillez trouver tous les détails (par exemple classement de feu) dans les informations concernant le certificat CE (voir www.admonter.com/fr/downloads/)

. Epaisseur o Poids Humidité du bois
Essence de bois (mm) env. Ame [kg/m?] [%] Lambda [W/m K]
Chéne 19 Chéne 3-Plis 13,3 T+/-2 0,17
Chéne 28 Chéne 5-Plis 19,6 7+/-2 0,17

SWP/2 non porteur (NS ): panneaux massifs utilisés uniguement comme piece de construction (ne peuvent pas étre utilisés comme élément de support) en zone humide.

Ame composé de 3 lames en chéne jointé collées en parallgle.
THIRD-PARTY VERIFIED. ‘
o - SENTINEL HAUS
E PD ! INSTITUT

Admonter est un produit 100 % naturel. Une photo ne peut jamais montrer I'aspect du bois. Pour cette raison nous vous recommandons de vous addresser au
revendeur le plus proche gu’il puisse vous conseiller avec des échantillons. Sauf erreur et sous réserve de modification.
Admonter Holzindustrie AG | SagestraBe 539 | 8911 Admont, Austria | info@admonter.at | admonter.com Aolt 2023
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Admonter est un produit 100 % naturel. Une photo ne peut jamais montrer I'aspect du bois. Pour cette raison nous vous recommandons de vous addresser au
revendeur le plus proche gu’il puisse vous conseiller avec des échantillons. Sauf erreur et sous réserve de modification.
Admonter Holzindustrie AG | SagestraBe 539 | 8911 Admont, Austria | info@admonter.at | admonter.com
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B: aspect typique sciage sur quartier ou sur dosse, avec des noeuds sains et des petits noeuds noirs,
petits trous de noeuds et défauts de noeuds sont réparés, sans
aubier, décoloration en raison de la croissance possible, chants collés.

Contreparement C: en principe sans exigence de qualité. Défauts ne sont pas mastiqués.

Panneaux en bois

19 mm 3-Plis-ML

. %

La photo montre seulement un exemple d‘apparence. Détail

2 poussées max.

e | B || e
B/B 19 5-Plis 3-Plis Chéne 2000 3,6 158 30
B/B 19 5-Plis 3-Plis Chéne 2400 3,6 158 30
B/C 19 5-Plis 3-Plis Chéne 2000 3,6 158 30
B/C 19 5-Plis 3-Plis Chéne 2400 3,6 158 30
B/B 28 7-Plis 5-Plis Chéne 2000 3,6 158 30
B/B 28 7-Plis 5-Plis Chéne 2400 3,6 158 30
B/C 28 7-Plis 5-Plis Chéne 2000 3,6 158 30
B/C 28 7-Plis 5-Plis Chéne 2400 3,6 158 30

Valeur technique

Veuillez trouver tous les détails (par exemple classement de feu) dans les informations concernant le certificat CE (voir www.admonter.com/fr/downloads/)

. Epaisseur N Poids Humidité du bois
Essence de bois (mm) env. Ame tkg/m?] %] Lambda [W/m K]
Chéne 19 Chéne 3-Plis 13,3 7+/-2 0,17
Chéne 28 Chéne 5-Plis 19,6 7+/-2 0,17

SWP/2 non porteur (NS ): panneaux massifs utilisés uniquement comme piéce de construction (ne peuvent pas étre utilisés comme élément de support) en zone humide.
Ame composé de 3 lames en chéne jointé collées en paralléle.
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Admonter est un produit 100 % naturel. Une photo ne peut jamais montrer I'aspect du bois. Pour cette raison nous vous recommandons de vous addresser au
revendeur le plus proche gu’il puisse vous conseiller avec des échantillons. Sauf erreur et sous réserve de modification.
Admonter Holzindustrie AG | SagestraBe 539 | 8911 Admont, Austria | info@admonter.at | admonter.com Aolt 2023
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Admonter est un produit 100 % naturel. Une photo ne peut jamais montrer I'aspect du bois. Pour cette raison nous vous recommandons de vous addresser au
revendeur le plus proche gu’il puisse vous conseiller avec des échantillons. Sauf erreur et sous réserve de modification.
Admonter Holzindustrie AG | SagestraBe 539 | 8911 Admont, Austria | info@admonter.at | admonter.com
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R: apparence marquée, rustique et robuste, noeuds sains et noirs, fissures, coeur marron, trous de cirons,
inclusion d’écorce possible. Les fissures ainsi que les endroits mastiqués partiellement et ouverts font partie
de I'aspect rustique. Décoloration intense, chants collées et sans aubier.

Panneaux en bois

- e

La photo montre seulement un exemple d‘apparence.

2 poussées max.

e Epaisseur Longueur Pli d'ext. Pli d*ext. largeur Emballage
9 mm env. (mm) (mm) env. (mm) pieces/palette
R/R 19 5-Plis 3-Plis Chéne 2400 3,6 158 30
R/R 28 7-Plis 5-Plis Chéne 2400 3,6 158 30

Valeur technique

Veuillez trouver tous les détails (par exemple classement de feu) dans les informations concernant le certificat CE (voir www.admonter.com/fr/downloads/)

. Epaisseur R Poids Humidité du bois
Essence de bois (mm) env. Ame [kg/m?] [%] Lambda [W/m K]
Chéne 19 Chéne 3-Plis 13,3 7+/-2 0,17
Chéne 28 Chéne 5-Plis 19,6 7+/-2 0,17

SWP/2 non porteur (NS ): panneaux massifs utilisés uniquement comme piéce de construction (ne peuvent pas étre utilisés comme élément de support) en zone humide.

Ame composé de 3 lames en chéne jointé collées en paralléle.
THIRD-PARTY VERIFIED ‘ »
o SENTINEL HAUS
E PD ! INSTITUT

Admonter est un produit 100 % naturel. Une photo ne peut jamais montrer I'aspect du bois. Pour cette raison nous vous recommandons de vous addresser au
revendeur le plus proche gu’il puisse vous conseiller avec des échantillons. Sauf erreur et sous réserve de modification.
Admonter Holzindustrie AG | SagestraBe 539 | 8911 Admont, Austria | info@admonter.at | Aolt 2023
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PARTY VERIFIED

Admonter est un produit 100 % naturel. Une photo ne peut jamais montrer I'aspect du bois. Pour cette raison nous vous recommandons de vous addresser au
revendeur le plus proche gu’il puisse vous conseiller avec des échantillons. Sauf erreur et sous réserve de modification.
Admonter Holzindustrie AG | SagestraBe 539 | 8911 Admont, Austria | info@admonter.at |
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