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NATURE’S FAVOURITE DESIGNER

VIEUX BOIS - RUSTIQUE TRIE

AH: aspect de bois rustique et fort, noeuds sains et noir possibles, quelques petits trous de noeuds réparation dépendant de I‘apparence avec des pastilles et du mas-
tic, poches résineuses, nuances de couleurs dues a la croissance et I‘age, trous de vis, de clous, fentes, endommagement mécanique, décoloration significative pour
ces panneaux, lamelles posés jointivement.

Contreparement AH: aspect de bois rustique et fort, noeuds sains et noir possibles, quelques petits trous de noeuds réparation dépendant de |‘apparence avec des
pastilles et du mastic, poches résineuses, nuances de couleurs dues a la croissance et I'dge, trous de vis, de clous, fentes, endommagement mécanique, décoloration
significative pour ces panneaux, lamelles posés jointivement.

Contreparement CG+: Epicéa étuvé, sans exigence particuliére de qualité, défauts mastiqués. .

Une variante des ces panneaux est disponible pour I‘utilisation dans un sauna et satisfait aux exigence de la norm ONORM 6219-1:2010 (voir aussi notre fiche « Admon-
ter ELEMENTS dans un sauna sous http:/www.admonter.com/fr/downloads/).
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Epaisseur Longueur mm Pli d‘ext. Pli d‘ext. Emballage
mm env. (Largeur 2030 mm) mm env. largeur (mm) piéces/palette

AH/CG+ BML ou
(compatibilité 19 1800 = 4000 mm 5 Mix SML-Epicea 30
(successif) .
sauna) (successif)

SWP/2 non porteur (NS ): panneaux massifs utilisés uniquement comme piéce de construction (ne peuvent pas étre utilisés comme élément
de support) en zone humide. Panneaux également utilisables en extérieur protégé.

Légende abréviation: SML = ame en lattes, BML = ame en lattes larges.

Veuillez trouver tous les Caractéristiquess sur le classement de feu dans les informations concernant le certificat CE.

Triage

Valeur technique
Veuillez trouver tous les détails (par exemple classement de feu) dans les informations concernant le certificat CE (voir www.admonter.com/fr/downloads/)

. Epaisseur A Poids Humidité du bois
Essence de bois (mm) Ame [kg/m?] [%] Lambda [W/m K]
Vieux Bois 19 Epicea 8,9 8+/-2 0,12

Les photos montrent la gamme des couleurs possibles.

Plus d‘informations: admonter.com

Admonter Holzindustrie AG, Sagestrasse 539, 8911 Admont, Austria
Aott 2021 Sauf erreur et sous réserve de modification! Phone: +43(0)3613/3350-0, fax: +43(0)3613/3350-119, info@admonter.at, admonter.com

La photo montre seulement un exemple d‘apparence , les caractéristiques typiques du bois varient d’'un panneau a I'autre. Les variations de couleurs et structures du bois sont

naturelles et inévitables. Pour plus d‘informations et des échantillons, nous vous prions de contacter votre revendeur Admonter.
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NATURE’S FAVOURITE DESIGNER

PHOTOS DE DETAIL VIEUX BOIS RUSTIQUE TRIE

Les illustrations montrent des
caractéristiques de ce type de panneaux.

NTH

Couleur mastic sans
traitement de surface.
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ns, nous vous prions de contacter votre revendeur Admonter.

Les photos montrent la gamme des couleurs possibles.
Plus d‘informations: admonter.com
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naturelles et inévitables. Pour plus d‘informations et des écl




