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Annuaire des bâtiments plus sains

PEFC/06-38-161

04.04.20242.07.2025

AB: En principe avec des nœuds sains, quelques petits trous de nœuds réparé, trace de cœur possible, sans fente, quelques poches de 
résines, couleur d’aspect vieux bois homogène dans la masse du parement, faible buis et décolorations naturelle possible, chants collées. 

Contreparement Standard: Epicéa à l‘ancienne, surface fermé, pas de bleuissement accepté.

Triage Épaisseur
mm env.

Longueur mm
(Largeur 2030 mm)

Pli d‘ext.
 mm env.

Pli d‘ext.
largeur (mm) Âme Emballage

pièces/palette

AB/ST 19 5000 5 146 BML Épicéa 30

En standard, les panneaux sont collés SWP/2 NS : Panneau en bois massif pour une utilisation en tant qu‘élément de construction non porteur en zone humide, 
utilisable également en extérieur protégé contre les intempéries si l‘on respecte la protection constructive du bois. - Légende abréviation: SML = âme en lattes, 
BML = âme en lattes larges.
Veuillez trouver tous les details sur le classement de feu dans les informations concernant le certificat CE.

Valeur technique 
Veuillez trouver tous les détails (par exemple classement de feu) dans les informations concernant le certificat CE (voir www.admonter.com/fr/downloads/)

Essence de bois Épaisseur (mm) Âme
Poids

[kg/m2]
Humidité du bois

[%]
Lambda [W/m K]

Épicéa à l‘ancienne 19 Épicéa à l‘ancienne 8,8 8+/-2 0,12

Épicéa à l‘ancienne
mastic marron
etuvé

L‘i l lustration montre une apparence exemplaire.

La photo montre seulement un exemple d‘apparence.
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