Admonter #3}

NATURE’S FAVOURITE DESIGNER

PANNELLO DI MOBILI ROVERE A

A: struttura tipica del legno, rigata e fiammata, praticamente senza nodi, ammessi nodi della stessa colorazione e nodi a spillo, praticamente senza riparazioni
e senza alburno, differenze di tonalita che dipendono dalla crescita della pianta e dal tipo di legno sono possibili, incollaggio senza difetti.

Retro A: come sopra scritto.

Retro B: struttura tipica del legno, rigata e fiammata, nodi sani e nodi neri ammessi, fenditure di nodi e nodi cadenti sono riparati da personale altamente spe-
cializzata, senza alburno, differenze di tonalita che dipendono dalla crescita della pianta e dal tipo di legno sono possibili, incollaggio senza difetti.

Retro C+: finito.
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L’'immagine rappresenta solo un esempio di come puo risultare I’aspetto finale del pannello. ‘I . | Dettaglio.

Lunghezze in mm

Spessore Lamella difaccia Lamella di faccia el |
Scelta mm ca (Larghezza Spessore mm ca Larghezza mm Pezzi/pallet
. . 2z
2030 mm) P 9 LV.A. d. a.
A/A 19 2000/2400 36 93/114 solo disponibile Rovere 3-Strati 30
nella larghezza
2400 mm su
A/B 19 2000/2400 3,6 Rovere 3-Strati 30

158 solo disponibile richiesta

nella larghezza 2000 e .
A/C+ 19 2000/2400 3,6 2400 mm Rovere 3-Strati 30

SWP/2 non strutturale (NS): Pannelli in legno massiccio per 'utilizzo non strutturale in ambiente umido. Anima di 3 strati di lamelle di rovere giunte a pettine e incollate.
Informazioni dettagliate sulla classificazione ignifuga a seconda la situazione di montaggio si trovano nelle informazioni CE.

2 Giunti max.

Valori tecnici

Informazioni dettagliate si trovano su http://www.admonter.com/it/downloads/ (vedi informazioni CE)

. . Peso Umidita del legno
Tipo di legno Spessore (mm) Strato centrale [kg/m?] [%] Lambda [W/m K]
Rovere 19 Rovere 3-Strati 13,1 7+/-2 0,17
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Informazioni piu dettagliate sono disponibili all’indirizzo admonter.com
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L’immagine rappresenta solo un esempio di come puo risultare I’aspetto finale del pannello. Le caratteristiche tipiche dell’essenza possono variare di pannello in pannello. Variazioni di
colore e lavorazione sono da considerarsi naturali e inevitabili. Per maggiori informazioni e richieste di campionatura, Vi consigliamo di rivolgervi al Vostro rivenditore Admonter di fiducia.



