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© K: schlichtes und gefladertes kleinastiges Holzbild, Punktaste/Schwarzaste/gesunde Aste vereinzelt zuléssig,
ﬂ- Braunkern vorhanden, naturbedingte Farbunterschiede maéglich, fugendichte Verleimung.
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g ‘ Die Abbildung zeigt ein exemplarisches Erscheinungsbild. 3 :., 4 Detail
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max. 2 StéBe in der
Mittellage (je Platte)

- s . Listen-
SErie Starke Larjgen in mm I?ecklagen Dec.klagen Mittellage Verpackung —
mm ca. (Breite 2030 mm) Starke mm ca. Breite mm Stk./Palette ' "ot
K/K 19 2000/2400 3,6 158 Kernesche 3-Schicht 30
auf
Anfrage
K/K 28 2000/2400 3,6 158 Kernesche 3-Schicht 20

Die Platten sind SWP/2 nichttragend (NS) verleimt: Massivholzplatte fur die Verwendung als nichttragender Bauteil im Feuchtbereich.

Bei Beachtung des konstruktiven Holzschutzes auch im witterungsgeschiitzten AuBenbereich verwendbar. Detaillierte Informationen zum Brandverhalten unterschiedlicher
Einbausituationen sind den CE-Begleitinformationen zu entnehmen.

Nutzen der Produkte im technischen Vergleich

durchgangiger Vollholz-Aufbau in der gleichen Holzart ermdglicht zB. das Frasen, Nuten oder Bohren ohne zusétzliche Bearbeitung wie zB. Kantenbe-
Aufbau arbeitung | geschlossene und fugendichte Mittellage. Max. 2 StoBe in der Mittellage (je Platte).

Format Breite: 2030 mm, L&ngen: 2000 mm oder 2400 mm -> daher einfache Lagerung und Ubersichtliche ,Verschnittoptimierung”

Stehvermégen | Die mehrschichtige Mittellage sorgt fur ein homogenes & ruhiges Verzugsverhalten der Mdbelplatte.

Ubersicht technische Werte

Detaillierte Informationen (z.B. zum Brandverhalten) sieche CE-Begleitinformation unter http://www.a er.com/de/downloads/
w Holzart Starke Mittellage Gewicht ca. Holzfeuchte Warmeleitfahigkeit
(mm) ca. [kg/m?] [%] Lambda [W/m K]
U Kernesche 19 Kernesche 3-Schicht 13,3 7+/-2 0,17
Kernesche 28 Kernesche 5-Schicht 13,3 7+/-2 0,17

Die Abbildung zeigt ein exemplarisches Erscheinungsbild, die holztypischen Merkmale variieren von Platte zu Platte. Abweichungen in Farbe und Holzstruktur sind naturbedingt und unvermeidbar.
Fur weitere Infos und Bemusterung wenden Sie sich bitte an lhren Admonter Fachhéandler.
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Die Abbildung zeigt ein exemplarisches Erscheinungsbild, die holztypischen Merkmale variieren von Platte zu Platte. Abweichungen in Farbe und Holzstruktur sind naturbedingt und unvermeidbar.
Furr weitere Infos und Bemusterung wenden Sie sich bitte an Ihren Admonter Fachhandler.
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