Admonter ; ‘ Fichte alt Mehrblatt

Decklage ca. 3,6 mm
Pflegedl easy care natur
Pflegedl pro care natur

Admonter auf
FuBbodenheizung

Ubersicht technische Werte

cw i
o0 = Admonter Naturholzbéden
T = Floors sind bestens fir den Einsatz auf
:_8 -'; FuBbodenheizung geeignet. Wir empfehlen als ideales B
N = Verlegesystem die vollflachige Verklebung mit Admonter Elastic.
(@) Grundsatzlich ist auch eine schwimmende Verlegung moglich (auBer bei
'E 2-Schicht = hier MUSS vollflachig verklebt werden). Prinzipiell werden
_3 Warmwasser-Niedertemperatur-FuBbodenheizungen empfohlen.
@ Beachten Sie bitte die detaillierten Informationen im Merkblatt Admonter
P auf FuBbodenheizungen.
-
Admonter Raumkonzepte
Unsere Bdden, Wande, Decken, Treppen, Turen oder auch Akustikldsungen
sind perfekt aufeinander abgestimmt, um lhre Ideen Wirklichkeit werden zu
lassen und jedem Raum eine ganz besondere Atmosphare zu verleihen.
Laufende Reinigung und Pflege
Anwendungshinweise in der Admonter Verlege- und Pflegeanweisung
bzw. unter admonter.com/de/downloads/
£ Oberflachen
o Easy care - KEINE ERSTEINPFLEGE notwendig! Die EASY-CARE Ober-
3 fldche beinhaltet eine hohe Prozesssicherheit und Farbkonstanz und
2 verflgt Uber eine hohe mechanische Belastbarkeit.
g Pro Care Plus (PC+): WERKSEITIG WOHNFERTIG NATUR GEOLT -
1= KEINE ERSTEINPFLEGE NOTWENDIG. Alle PRO CARE PLUS Ober-
g flachen sind oxidativ ausgehértet & zusatzlich werkseitig ersteingepflegt.
Es ist KEINE Ersteinpflege mehr notwendig.
Sortierung Struktur
192 classic 2400 gebuUrstet ec Nut & Feder
basic 18 | 3SONoM g5 Cocde | 5400 autenios starkasb. | per Niut & Foder
192 classic 2400 intensive pc+ Nut & Feder
§ “z; lock-it auf Anfrage
E §§ ¥25% mehr ec: easy care
E g i@’ Hartegrad pc+: pro care+

-,
"

Detaillierte Informationen (z.B. zum Brandverhalten) siehe CE-Begleitinformation unter http://www.admonter.eu/de/downloads/

8 ] Holzart Starke (mm) Gewicht Holzfeuchte Warmeleitfahigkeit Warmedurchlasswiderstand R Eindruckfestigkeit Brandverhalten
ii [kg/m?] [%] Lambda [W/m K] [m2 K/W] [N/mm?2]
Fichte 15 7 8+/-2 0,12 0,125 12 Ffl

“bei voliflachiger Verklebung & Werksoberflache Cfl -s1

Admonter ist ein 100%-iges Naturprodukt. Ein Bild kann daher nie das Original widerspiegeln. Deshalb empfehlen wir eine Beratung anhand von Musterplatten.


http://www.admonter.eu/de/downloads/
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Merkmal Naturholzbéden Floors Nutzen
Auswahl aus unzahligen Holzarten im speziellen auch Altholz Vielzahl an Auswahimdglichkeiten fur kundenspezifische Produkte,
genau auf Kundennutzen / Kundenwiinsche abgestimmt
Unterschiedliche Strukturmdglichkeiten und Farbtone -> fUr jeden Kunden bzw. Einsatzbereich
Individuelle Farbténe (Easy-Color) FUr jeden Kunden bzw. Einsatzbereich / Wohnsituation

die passende Oberflache

Unterschiedliche Oberflachen (natur gedlt easy-care / natur geolt Oberflachenvergleich | Fliissigkeitstest

pro-care / matt lackiert)

Fur jeden Verwendungs- / Verarbeitungszweck

Unterschiedliche Aufbauvarianten (Starken/Verlegesysteme) das passende Produkt

Unterschiedliche Formate (SMALL, CLASSIC, LONG, XXLong) Fur jede RaumgroBe und Gegebenheit das passende Produkt

Unterschiedliche Breiten gemeinsam verlegbar Tolles Erscheinungsbild des Bodens in groBen Raumen

Breiten- und Verzugsstabilitét -> der Boden liegt ruhiger
und satter, Fugenbildung wird selbst bei maximalen
Breiten auf ein Minimum reduziert

Admonter Wertholzaufbau fiir 3-Schicht Admonter Béden (Decklage,
querliegende Mittellage, Rickseite als Gegenzug mit Vollholzaufbau)

‘ Typ 1 ‘ Typ2D
ADMONTER ZUBEHOR -
SOCKELLEISTEN l I =
w ‘ Beispielbilder! Alle verfiigbaren Treppenkanten (je nach Holzart und Stérke), finden Sie in der Preisliste ‘ Beispiel Objekt
ADMONTER ZUBEHOR
TREPPENKANTEN == == ¥ - ~y ~
o ) R ] ] ] ol | Y

Naturholzbdden Naturholzplatten Naturholz-Akustikplatten Naturholzstiegen Naturholztiren

Floors Elements Acoustics Stairs Doors

Admonter Holzindustrie AG Juli 2022
SégestraBe 539 | 8911 Admont, Austria | info@admonter.at Irrtimer und Anderungen vorbehalten.


https://admonter.com/wp-content/uploads/Oberflaechen-im-Vergleich-1.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=2sEyW9-RQlk

