
NOCE AMERICANO

A: struttura tipica del legno, rigatino e fi ammata, isolati nodi a spillo ammessi, praticamente senza riparazione, alburno ammessi occasi-
onalmente, differenze di tonalità, incollaggio senza difetti. 
B: struttura tipica del legno, rigatino e fi ammata, nodi sani ammessi, nodi neri possibili, fenditure di nodi e nodi cadenti sono riparati da 
personale invecchiatoamente specializzato, alburno ammesso, differenze di tonalità che dipendono dalla crescita della pianta e dal tipo di 
legno sono possibili, incollaggio senza difetti.

Scelta
Spessore

mm ca.
Lungh. mm

(Largh. 2030 mm)
Spess. lamella di 

faccia mm ca.
Larghezza lamella 

di faccia mm
Strato centrale

Imballaggio
Pezzi/pallet

A/B 15
2000 (2400 su 

richiesta)
3,6 158 BML Conifere 25

A/B 19
2000 (2400 su 

richiesta)
3,6 158 SML Conifere 30

A/B 29
2000 (2400 su 

richiesta)
3,6 158 SML Conifere 20

A/A 40
2000 (2400 su 

richiesta)
3,6 158 Abete 5-strati 10

SWP/2 non strutturale (NS): Pannelli in legno massiccio per l’utilizzo non strutturale in ambiente umido. Con idonea protezione del legno pannelli anche adattati all´utilizzo 

esterno (protetto dagli agenti atmosferici).

Abbreviazioni: SML = anima centrale in listelli di abete; BML = anima centrale composta da pezzi di tavola.

Informazioni dettagliate si trovano nelle informazioni CE.

Valori tecnici 
Informazioni dettagliate si trova su http://www.admonter.eu/it/downloads/ (vedi informazioni CE)

Tipo di legno Spessore (mm) Strato centrale
Peso

[kg/m2]
Umidità del legno

[%]
Lambda [W/m K]

Noce americano

15 Conifere 8,4 7+/-2 0,14

19 Conifere 10,1 7+/-2 0,14

29 Conifere 14,8 7+/-2 0,13

40 Abete 20,1 7+/-2 0,13
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Salvo errori ed omissioni! Tel.: +43(0)3613/3350-0, fax: +43(0)3613/3350-119, info@admonter.at, admonter.at

   Informazioni più dettagliate sono disponibili all’indirizzo admonter.at

L’
im

m
ag

in
e 

ra
pp

re
se

nt
a 

so
lo

 u
n 

es
em

pi
o 

di
 c

om
e 

pu
ò 

ris
ul

ta
re

 l’
as

pe
tt

o 
fi n

al
e 

de
l p

an
ne

llo
. L

e 
ca

ra
tt

er
is

tic
he

 ti
pi

ch
e 

de
ll’

es
se

nz
a 

po
ss

on
o 

va
ria

re
 d

i p
an

ne
llo

 in
 p

an
ne

llo
. V

ar
ia

zi
on

i d
i c

ol
or

e 
e 

la
vo

ra
zi

on
e 

so
no

 d
a 

co
ns

id
er

ar
si

 n
at

ur
al

i e
 in

ev
ita

bi
li.

 P
er

 m
ag

gi
or

i i
nf

or
m

az
io

ni
 e

 r
ic

hi
es

te
 d

i c
am

pi
on

at
ur

a,
 V

i c
on

si
gl

ia
m

o 
di

 r
iv

ol
ge

rv
i a

l V
os

tr
o 

riv
en

di
to

re
 A

dm
on

te
r 

di
 fi 

du
ci

a.

L’immagine rappresenta solo un esempio di come può risultare l’aspetto finale del pannello. Caratteristiche


