Parquet en bois

Chéne blanc

“nene b Admonter

Huilé Easy Care blanc
Huilé pro care blanc

Admonter Parquets en bois
sur chauffage au sol

Admonter Parquets en bois s‘adaptent de maniere idéale aux chauf-
fages au sol. Nous recommandons en principe des chauffages au sol
basse température.

Veuillez trouver tous les détails dans la fiche d‘information
Admonter parquets en bois sur chauffage au sol!

Admonter accessoires
La vaste gamme des accessoires correspond au parquet Admonter et
comprend aussi des plinthes et des solutions pour les escaliers.

Nettoyage régulier
Veuillez trouver toutes les informations dans les Admonter instructions

pour pose et entretien.

Admonter est un produit 100 % naturel. Une photo ne peut jamais mon-
trer I'aspect du bois et du parquet. Pour cette raison nous vous recom-
mandons de vous adresser au revendeur le plus proche qu'il puisse
vous conseiller.

Largeur

Longueur

Triage Construction (mm) Format (mm) Structures Finition Profilage

10 120 small 1200 brossé ec Rainure & lang.
2-Plis 158 small 1190 brossé ec Rainure & lang.

10,5 158 classic 2000 brossé" ec lock-it
158 small 1190 brossé ec Rainure & lang.
158 classic 2000 brossé" ec Rainure & lang.

noblesse 158 classic 2000 brossé" ec lock-it
15 3-Plis 192 classic 2000 brossé" ec Rainure & lang.
192 classic 2400 brossé" ec Rainure & lang.

192 classic 2000 brossé" ec lock-it

192 classic 2400 brossé" ec lock-it
240 classic 2400 brossé" ec Rainure & lang.

10,5 2-Plis 158 classic 2000 brossé" ec lock-it
158 classic 2000 brossé" ec Rainure & lang.

158 classic 2000 brossé" ec lock-it
elegance 15 3P 192 classic 2000 brossé" ec Rainure & lang.
s 192 classic 2400 brossé" ec Rainure & lang.

192 classic 2000 brossé" ec lock-it

192 classic 2400 brossé" ec lock-it

' Egalement disponible avec un structure poncée

Apercu des valeurs techniques

Informations détaillées (par ex. sur la Classification de feu), voir le document d‘accompagnement CE sous admonter.com

Essence de bois Epaiss. (mm) [::;:152] d:l:’rg;sl[t;] Lambda [W/m K] D-valeur R [m2 K/W] I'empr:::ts:[tl:l ] CIEZSeIf;Ztmn
Chéne 10 57 T+/-2 0,15 0,067 M C,-s1
Chéne Contrep. feuillus 15 8,6 T+/-2 0,15 0,100 4 C,-s1
Chéne Contrep. résineux 15 7,8 7+/-2 0,14 0,107 4 C,-s1

D)

PEFC

PEFC/06-38-161

Annuaire des batiments plus sains : E
3 Ul Ions.
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Admonter Parquets en bois
sur chauffage au sol

Admonter Parquets en bois s‘adaptent de maniere idéale aux chauf-
fages au sol. Nous recommandons en principe des chauffages au sol
basse température.

Veuillez trouver tous les détails dans la fiche d‘information
Admonter parquets en bois sur chauffage au sol!

Admonter accessoires
La vaste gamme des accessoires correspond au parquet Admonter et
comprend aussi des plinthes et des solutions pour les escaliers.

Nettoyage régulier
Veuillez trouver toutes les informations dans les Admonter instructions

pour pose et entretien.

Admonter est un produit 100 % naturel. Une photo ne peut jamais mon-
trer I'aspect du bois et du parquet. Pour cette raison nous vous recom-
mandons de vous adresser au revendeur le plus proche qu'il puisse
vous conseiller.

Largeur

Longueur

Triage Construction Format Structures Finition Profilage
(mm) (mm)
105 120 small 1200 brossé ec Rainure & lang.
' 2-Plis 158 small 1190 brossé ec Rainure & lang.
15 158 classic 2000 brossé" ec lock-it
158 small 1190 brossé ec Rainure & lang.
158 classic 2000 brossé" ec Rainure & lang.
158 classic 2000 raboté ec Rainure & lang.
158 classic 2000 brossé" ec lock-it
basic 192 classic 2000 brossé" ec Rainure & lang.
15 3-Plis 192 class!c 2400 brosséﬁ ec Rainure & lang.
192 classic 2000 raboté ec Rainure & lang.
192 classic 2400 raboté ec Rainure & lang.
192 classic 2000 brossé" ec lock-it
192 classic 2400 brossé" ec lock-it
240 classic 2400 brossé" ec Rainure & lang.
240 classic 2400 raboté ec Rainure & lang.
10,5 2-Plis 158 classic 2000 brossé" ec lock-it
158 classic 2000 brossé” ec Rainure & lang.
158 classic 2000 brossé" ec lock-it
naturelle 192 classic 2000 brossé" ec Rainure & lang.
15 3-Plis 192 classic 2400 brossé" ec Rainure & lang.
192 classic 2000 brossé” ec lock-it
192 classic 2400 brossé" ec lock-it
280 long 2800 brossé" ec Rainure & lang.

K Egalement disponible avec un structure poncée

Apercu des valeurs techniques

Informations détaillées (par ex. sur la Classification de feu), voir le document d‘accompagnement CE sous admonter.com

Essence de bois Epaiss. (mm) [::;:152] d:l:’rg;sl[t;] Lambda [W/m K] D-valeur R [m2 K/W] I'empr:::ts:[tl:l ] CIEZSeIf;Ztmn
Chéne 10 57 T+/-2 0,15 0,067 M C,-s1
Chéne Contrep. feuillus 15 8,6 T+/-2 0,15 0,100 4 C,-s1
Chéne Contrep. résineux 15 7,8 7+/-2 0,14 0,107 4 C,-s1

D)

PEFC

PEFC/06-38-161

Annuaire des batiments plus sains : E
3 Ul Ions.
Sous réserve d‘erreurs et de modificatio
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Admonter Parquets en bois
sur chauffage au sol

Admonter Parquets en bois s‘adaptent de maniere idéale aux chauf-
fages au sol. Nous recommandons en principe des chauffages au sol
basse température.

Veuillez trouver tous les détails dans la fiche d‘information
Admonter parquets en bois sur chauffage au sol!

Admonter accessoires
La vaste gamme des accessoires correspond au parquet Admonter et
comprend aussi des plinthes et des solutions pour les escaliers.

Nettoyage régulier
Veuillez trouver toutes les informations dans les Admonter instructions

pour pose et entretien.

Admonter est un produit 100 % naturel. Une photo ne peut jamais mon-
trer I'aspect du bois et du parquet. Pour cette raison nous vous recom-
mandons de vous adresser au revendeur le plus proche qu'il puisse
vous conseiller.

Largeur

Longueur

Triage Construction Format Structures Finition Profilage
(mm) (mm)
10,5 2-Plis 158 classic 2000 brossé" ec lock-it
158 classic 2000 brossé"” ec Rainure & lang.
158 classic 2000 brossé” ec lock-it
192 classic 2000 brossé” ec Rainure & lang.
192 classic 2400 brossé"” ec Rainure & lang.
rustic 192 classic 2000 brossé” ec lock-it
15 3-Plis 192 classic 2400 brossé” ec lock-it
158 classic 2000 brossé forte aut. pc Rainure & lang.
158 classic 2400 brossé forte aut. pc Rainure & lang.
192 classic 2000 brossé forte aut. pc Rainure & lang.
192 classic 2400 brossé forte aut. pc Rainure & lang.
240 classic 2400 brossé” ec Rainure & lang.
natur 15 3-Plis 28%;19?25 xxlong 4538 /%CC))OO brossé? ec Rainure & lang.

K Egalement disponible avec un structure poncée

Apercu des valeurs techniques

Informations détaillées (par ex. sur la Classification de feu), voir le document d‘accompagnement CE sous admonter.com

Essence de bois Epaiss. (mm) [::;:152] d:l:’rg;sl[t;] Lambda [W/m K] D-valeur R [m2 K/W] I'empr:::ts:[tl:l ] CIEZSeIf;Ztmn
Chéne 10 57 T+/-2 0,15 0,067 M C,-s1
Chéne Contrep. feuillus 15 8,6 T+/-2 0,15 0,100 4 C,-s1
Chéne Contrep. résineux 15 7,8 7+/-2 0,14 0,107 4 C,-s1

D)

PEFC

PEFC/06-38-161

Annuaire des batiments plus sains : E
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Caractéristique Parquet en bois Bénéfices
Choix innombrable d’essences de bois, également en vieux bois. Nombreuses possibilités de choix pour des produits personnalisés.
Exactement adapté aux besoins/souhaits des clients -> pour chaque
Plusieurs possibilités de structures et couleurs. client et domaine d’utilisation.

Couleurs individuelles (Easy-Color)

s . Pour chague client, chague domaine d’utilisation la finition adaptée.
Différents finitions

(huilé naturel easy-care / huilé naturel pro-care / vernis)

Différentes variantes de construction, épaisseur,

assemblage / systémes de pose Pour chaque utilisation et objet, un usinage du produit adapté.

Différents formats (SMALL, CLASSIC, LONG, XXLong) Pour les grands ou les petits espaces, le produit adapté.

Différentes largeurs, pose mélangée possible. Apparence parfaite du parquet dans de grands espace.

Admonter construction de haute valeur pour Parquet 3-Plis (parement, Plis
de milieu croisé, contreparement en bois massif) — Essence de bois en
chéne largeur 240 mm = contreparement en feuillus.

Stabilité en largeur et pas de déformation -> le parquet posé
est plus calme, la formation de joints est réduite.

Type 1 Type 2 D Type 3

ADMONTER
ACCESSOIRES
PLINTHE ASSORTIE

Exemples de photos ! Tous les nez de marche disponibles se trouvent dans la liste de prix. Exemple Objets

ADMONTER
ACCESSOIRES
NEZ DE MARCHE
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