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NATURE'S FAVOURITE DESIGNER

GALLERIA - LEGNO VECCHIO ASCIUGATO DAL

SOLE SPAZZOLATO

Possibili differenze di tonalita di colore e di venatura tipiche del legno, nucleo, tasche di resina, buchi di chiodo, chiodi di legno, nodi a
baffo, nodi, nodi neri, inclusioni di corteccia e possibili buchi di tarlo; fenditure, smusso e danni meccanici ammessi, inclusioni di materiali
di altra origine e azzurratura macchiatura condizionali possibili, buchi sono riparati (aperti parziale), diversi colorazioni sono una caratte-
ristica specifica (grigio/marrone/nero); superficie: disgregati naturali, spazzolato profondo, le lamelle sono solo incollate sull’anima ma i
lati lunghi delle lamelle non sono incollati

Retro C: Abete, non riparato, senza requisiti di qualita specifici
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L’immagine rappresenta solo un esempio di come puo risultare I’aspetto finale del pannello. Caratteristiche

Spessore Larghezza Lunghezza Spessore Imballaggio Fascia di
mm ca. mm mm lammella mm Pezzi/pallet chiusara

Superficie

spazzolato grezzo 19 244 1800/2100/2250 ca.7-9 4 18 x 50 mm

fino a 25 m2 - Lunghezza 2400 mm
da 25 m2- Lunghezze secondo disponibilita

SWP/1 non strutturale (ns). Pannelli in Legno massiccio per I'utilizzo non strutturale in all‘interno (IW 67).

3 Profilo arrotondato
. Profilo incastro a femmina é incluso
o Profilo arrotondato e profilo ad artiglio prego vede nel listino prezzi

Informazioni dettagliate si trovano nelle informazioni CE.

Valori tecnici
Informazioni dettagliate si trova su http://www.admonter.eu/it/downloads/ (vedi informazioni CE)
) . Peso Umidita del legno
Tipo di legno Spessore (mm) Strato centrale [kg/m?] [%] Lambda [W/m K]
Legno vecchio asciugato dal sole 19 Abete 10,3 T+/-2 0,12

Informazioni piu dettagliate sono disponibili all’indirizzo admonter.at
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L’immagine rappresenta solo un esempio di come puo risultare I'aspetto finale del pannello.. Le caratteristiche tipiche dell’essenza possono variare da un elemento all’altro. Variazioni di colore e lavo-

razione sono da considerarsi naturali e inevitabili. Per maggiori informazioni e richieste di campionatura, Vi consigliamo di rivolgervi al Vostro rivenditore Admonter di fiducia.



