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   GALLERIA - ABETE RELIEF

L’immagine rappresenta solo un esempio di come può risultare l’aspetto finale del pannello.

L’
im

m
ag

in
e 

ra
pp

re
se

nt
a 

so
lo

 u
n 

es
em

pi
o 

di
 c

om
e 

pu
ò 

ris
ul

ta
re

 l’
as

pe
tt

o 
fi n

al
e 

de
l p

an
ne

llo
.. 

Le
 c

ar
at

te
ris

tic
he

 ti
pi

ch
e 

de
ll’

es
se

nz
a 

po
ss

on
o 

va
ria

re
 d

a 
un

 e
le

m
en

to
 a

ll’
al

tr
o.

 V
ar

ia
zi

on
i d

i c
ol

or
e 

e 
la

vo
-

ra
zi

on
e 

so
no

 d
a 

co
ns

id
er

ar
si

 n
at

ur
al

i e
 in

ev
ita

bi
li.

 P
er

 m
ag

gi
or

i i
nf

or
m

az
io

ni
 e

 r
ic

hi
es

te
 d

i c
am

pi
on

at
ur

a,
 V

i c
on

si
gl

ia
m

o 
di

 r
iv

ol
ge

rv
i a

l V
os

tr
o 

riv
en

di
to

re
 A

dm
on

te
r 

di
 fi 

du
ci

a.

Possibili differenze di tonalità di colore e di venatura tipiche del legno; nodi e nodi a baffo possibili, nucleo, tasche di resina, canastro 
leggero e nodi neri parziali possibili, qualche nodo cadente e i buchi dei nodi sono stuccati, incollaggio senza difetti.

Retro C: Abete; non riparato, senza requisiti di qualità specifi ci

   Informazioni più dettagliate sono disponibili all’indirizzo admonter.at

Superfi cie
Spessore
mm ca.

Larghezza
mm

Lunghezza
mm

Spessore
lammella mm

Imballaggio
Pezzi/pallet

Fascia di 
chiusara

stark grezzo opp. 
oliato naturale

19 244 2400 ca. 6 5 18 x 50 mm

fi no a 25 m² - Lunghezza 2400 mm
da 25 m²- Lunghezze secondo disponibilità

SWP/1 non strutturale (ns). Pannelli in Legno massiccio per l’utilizzo non strutturale in all‘interno (IW 67).

• Profi lo arrotondato 
• Profi lo incastro a femmina é incluso
• Profi lo arrotondato e profi lo ad artiglio prego vede nel listino prezzi

Informazioni dettagliate si trovano nelle informazioni CE.

Valori tecnici 
Informazioni dettagliate si trova su http://www.admonter.eu/it/downloads/ (vedi informazioni CE)

Tipo di legno Spessore (mm) Strato centrale
Peso

[kg/m2]
Umidità del legno

[%]
Lambda [W/m K]

Abete 19 Abete 8,9 8+/-2 0,12

Caratteristiche


