Naturholz Akustikplatten

Naturholz Akustikplatten Ad mOI‘lter

NACHHALLZEIT UND SCHALLABSORPTION

Ob ein Raum als akustisch angenehm empfunden wird, hangt maBgeblich von der Nachhallzeit ab. Die Nachhallzeit gibt
die Zeitdauer an, welche ein Schallereignis bendtigt,um unhérbar zu werden. Durch den richtigen Einsatz von schallabsor-
bierenden Materialien kann die Raumakustik gezielt auf den jeweiligen Nutzungszweck eines Raumes abgestimmt wer-
den. Um Larm und Hall in Raumen zu minimieren, mussen Reflektionsflachen wie Decken, Wande, Zwischenwande,
Raumteiler, Glaselemente usw., mit schallabsorbierenden Bauteilen ausgestattet werden. Mit den dekorativen Admonter
Naturholz Akustikplatten ist dies im Neubau und bei einer Sanierung einfach umsetzbar.

PLANUNG

Admonter Naturholz-Akustikplatten absorbieren bis zu 100 % des auftreffenden Schalls und erflllen somit die hohen Anforderun-
gen an eine visuelle und funktionale Raumgestaltung. Durch Variation der Gesamtaufbauhéhe (Abstand zur Decke und Art der Be-
dampfung) kénnen auf die jeweiligen Erfordernisse abgestimmte akustische Eigenschaften realisiert werden. Um fUr die individuelle
Raumsituation eine optimale auditive Wirkung zu erreichen, empfiehlt es sich bereits frihzeitig einen akustisch kundigen Planer oder

Akustiker hinzuzuziehen.

MERKMAL - NUTZEN VORTEILE

T

Merkmal Naturholz-Akustikplatten Nutzen
Acoustic Produkte aus Holz GroBe Auswahiméglichkeit —

(unterschiedliche Holzarten — auch Altholz) Differenzierung zum Mitbewerber
Acoustic in Kombination mit Nicht nur bessere Akustik, sondern ONLINE
handelstiblichen Klimadeckensystemen auch eine Raumtemperierung ist moglich BERECHNUNGS-TOOL
4 Acoustic Produkte fur FUr jeden Einsatz gibt es das Nutzen Sie unser kostenloses Service
unterschiedlichste Anwendungsbereiche passende Akustik-Produkt in Naturholz fur lhre individuelle
: ne- raumakustische
Acoustics Onllme qu;hnungstool Einfache Vorberechnung und Materialisierung Berechnungssimulation:
zur Vordimensionierung, . : :
mit akustischem Vorher-Nachher-Vergleich mit sauberer Dokumentation service.admonter.at/raumakustik/de.html
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Naturholz Akustikplatten Ad mOnter

Praxisbeispiel - Erklarung

Schall wird durch Admonter ACOUSTICs Ldsungen geschluckt, sie verleihen dem Raum eine angenehme Raumakustik
und flihren zu einer deutlich verbesserten Sprachverstandlichkeit. Um Larm und Hall in Raumen zu minimieren, missen
Reflextionsflachen wie Decken, Wande, Zwischenwéande, Raumteiler, Glaselemente usw., mit schallabsorbierenden Bau-
teilen ausgestattet werden. Mit den dekorativen Admonter ACOUSTICs ist dies im Neubau und bei einer Sanierung ein-
fach umsetzbar.

Die nach ONorm B 8115-3 empfohlene jeweilige Nachhallzeit eines Raumes,
in Abhéngigkeit seines Volumens und des angestrebten Verwendungszweckes:

Quelle ASL, ON B 8115

Anordnungsvorschlage in Anlehnung an Onorm B 8115-3

Quelle: ON-B 8115-3:2005
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Naturholz Akustikplatten Admonter

Eigenschaften im Vergleich

33/35/38 x 200 x @
AKUSTIK
us 1800/2100/2390 Ruheraum geeignet
PREMIUM mm A Handball gegen Decke EN 13964 D-s2,d0
StoBfestigkeits-Klasse 2A
(EN 13964) ,fliegender Sto3"
AKUSTIK | 19/20 x 240 x 2400 Ruheraum
LINEAR mm StoBfestigkeits-Klasse 1A C-s2,d0
A (EN13964) ,hinterlegter Stof3"
Ballwurfsicherheit D1
(DIN18032-3:2023) ,hinterlegter Stof3"
i} Ruheraum
AKUSTIK 19 x 244 x @ g D-s2,do s geeignet
DOT 1824-2400 mm Hand- & Hockeyball gegen Wand Laubholz Spritzwasser-
D ENT8032-3 C-s2,dO bereich 4)
Nadelholz
Handball gegen Wand (DIN 18032-
AKUSTIK 33 % 415 x 2400 32018 Ruheraum
GEO mm Schwimm-
20-40/07 c/DY StoBfestigkeits-Klasse 2A D-s2, dO halle
(EN13964) ,fliegender StoR3"
StoRfestigkeits-Klasse 2A
AKUSTIK | 33x 415 x 2400 Ruheraum
- chwimm-
GEO 16-16/12 mm C/D3) D-s2,d0 halle
maximale Absorptionsleistung
Ballwurfsicher bedeutet, dass eine Wand- oder Decken- 3D bei Aufbau 3 von GEO 20-40/07 In Kombination mit handelstblichen Klimadeckensyste-

verkleidung durch Beschuss mit unterschiedlichen Ballen 4 Spritzwasserbereich: Die Planung hat so zu erfolgen, dass men zur Regelung des Raumklimas montierbar. Die tat-
nicht zu Bruch geht, oder sich Teile I6sen, an welchen sich  bei bestimmungsgemalem Gebrauch kein regelmaBiger sachlich eingebrachte Kuhlleistung hangt vor allem vom

jemand verletzen kénnte. Kontakt mit flussigem Wasser stattfindet. Farbveranderun- verwendeten Klimadeckensystem ab. Wichtig: Die Details
2INur mit werkseitiger Oberflachenbehandlung und me- gen der Oberflache, auch bei nur vereinzeltern Wasserkon- laut Datenblatt sind zu beachten!
chanischer Befestigung It. Monageanleitung moglich. takt, sind jedoch moglich. Bitte beachten Sie das dazuge-

horige Merkblatt!

Alle Planungsdaten fur die Admonter Naturholz-Akustikmodule finden Sie unter:
www.admonter.com/naturholz-akustikmodule oder in unseren Produktdatenblattern (PDF).

Downloads Verlegung, Pflege & Montage & weiteren technischen Details

» Montage fur Akustik Premium, Dot, Linear (PDF)
» Montage fur Akustik Geo (.PDF)
» Montage Revisionsklappe fur Akustik Premium ((PDF)

um Akustikrechner

®
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https://objekt.admonter.com/wp-content/uploads/sites/3/Datenblaetter-Acoustic-2024.pdf
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Naturholz Akustikplatten PREMIUM

Admonter

PREMIUM
Gekonnt. Betont.

Dank des baubiologisch naturlichen Aufbaues und des geringen
Flachengewichtes optimal fir Neubau als auch Sanierung.

Doch es wére nicht Admonter, wirde man bei den ausgekltgel-
ten Akustikelementen aufs Design verzichten. Admonter Akus-
tikelemente erdffnen damit neue Moglichkeiten der akustischen
und visuellen Raumgestaltung. Das Auge sieht nur einen Teil, den
Rest sehen Sie mit den Ohren!

Geprifte 100% Schallabsorption!

AUFBAU

e Massivholz-Decklage
(Schnittgeometrie: 15mm Steg - 3mm Schlitz)
e 30mm Sinuswabe
* Dimension ca. 33 x 200 x 2390mm
¢ Rickseitig aufkaschiertes Akustikvlies
(gleichzeitiger Rieselschutz)

TECHNISCHE INFORMATIONEN

* CE-Kennzeichnung geméB EN 13964
® Profil: umlaufend genutet mit MDF-Feder zur Endlosverlegung
Brandverhalten gem. EN 13501: D-s2,d0
Schallabsorptionsklasse gemaB EN 11654: A
Schallabsorptionsgrad gemaB EN 11654 &, 1,00
Akustisch offene Flache: 17,5%
Flachengewicht ca. 4,4 kg/m?
Oberflache roh oder natur gedlt
Auch auf Radien und Biegungen einsetzbar
Frei von Schadstoffen und lungengangigen Fasern
Dampfdiffusionsoffen
Klimabereich Raumtemperatur 10 - 30°C

Luftfeuchtigkeit 25 - 65%

(kurzzeitige Uber- bzw. Unterschreitungen maoglich)

FARBUBERSICHT

Fichte Lérche Zirbe Eiche

Holzart

Sortierung

Eiche keilgezinkt

VERARBEITUNG

¢ Rationelle und einfache Verarbeitung mit herkdmmlichen
Holzbearbeitungsmaschinen

Verdeckte, werkzeuglose Montage mittels Admonter Naturholz-
Akustikplatten Befestigungssystem oder

Direktbefestigung mit Klammern oder gestauchten Nageln
durch die MDF-Feder

Details siehe Montageanleitung Naturholz-Akustikplatten

Altholz gehackt H4 Tanne keilgezinkt

Struktur Oberflache

Fichte basic 2390 200 33 gebuUrstet roh / natur gedlt / weiB natur geolt
Lérche naturelle 2390 200 33 geburstet roh / natur gedlt / wei3 natur gedlt / Alba
Zirbe basic 1800/ 2100/ 2390 200 33 geblrstet roh / natur gedlt / weil3 natur gedlt
Eiche basic 2390 200 33 gebuUrstet roh / natur gedlt / stone natur gedlt / weiB natur gedlt
Eiche keilgezinkt noblesse 2390 200 33 gebUrstet roh / natur gedlt / stone natur gedlt / weiB natur gedlt
Altholz gehackt H4 - 100 200 38 gehackt roh
Tanne rift/halbrift keilgezinkt noblesse 2390 200 35 geblrstet roh / natur gedlt / weil3 natur gedlt
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Naturholz Akustikplatten PREMIUM

Admonter

Schallabsorptionsgrad mit Hinterflllung
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Frequenz [Hz] 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000
Afbay o a, gemaB EN 354 0,19 1 0,35 | 0,70 | 0,90 | 1,06 | 1,12 | 1,11 | 1,07 | 1,00 | 0,95 | 0,94 | 0,94 | 0,98 | 1,08 | 1,04 | 0,96 | 0,91
uroau
a, geméB EN 11654 | 0,20 0,90 1,00 0,95 1,00 0,95
a, gemaB EN 354 1,04 1,00 1,02 1,03 0,97
Aufbau 3*
a, gemaB EN 11654 | 0,35 0,95 1,00 1,00 1,00 1,00
* i 3 . *Dat lle:
Schallabsorptionsklasse gemaB EN 11654: A Halraurmessung geméB EN 554 atenquelie:
*Schallabsorptionsgrad gemaB EN 11654 “vv 1,00 Labor flr Bauphysik, TU Graz; Notified Body Nr.: 2064)
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Naturholz Akustikplatten PREMIUM

Admonter

Schallabsorptionsgrad ohne Hinterflillung
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Admonter Acoustic

Luftschicht

120mm
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Hinterfiillung aufbauhdhe

ca. 153mm
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Naturholz Akustikplatten DOT

Admonter

DOT

Admonter Akustikelemente ,schlucken” bis zu 100% des auf-
treffenden Schalls. Natirlich sind die zu 100% in Osterreich
hergestellten Akustikelemente auch frei von Schadstoffen und
lungengéngigen Fasern sowie dampfdiffusionsoffen, um so zur
Wohngesundheit beizutragen. Die DOT-Variante bietet dazu
eine interessante Optik.

- FUr den Einsatz in Sport- bzw. Mehrzweckhallen geeignet
- Optimal fUr tiefen und mittleren Frequenzbereich

Hinweis: DOT Elemente sind mit einer ,groBen Fase“ (V-Fuge)
versehen.

AUFBAU

e aus verschiedenen Durchmessern bestehende Lochgeometrie

e Rickseitig aufkaschiertes Akustikvlies (gleichzeitiger Riesel-
schutz)

* Dimension ca. 1824 - 2400 x 244 x 19mm

TECHNISCHE INFORMATIONEN

e CE-Kennzeichnung gemai EN 13986

e Profil: umlaufend genutet mit MDF-Feder zur Endlosverlegung

¢ Brandverhalten gem. EN 1350:

- Laubholz D-s2, dO

- Nadelholz C-s2, dO bei mechanischer Befestigung auf
Unterkonstruktion und werkseitiger Oberflachenbehandlung
von DOT-Holzarten laut nachfolgenden Seiten.

Schallabsorptionsklasse gemaB EN 11654: D

Schallabsorptionsgrad @, 0,40 (L) - (max. Absorption bei <250 Hz)

Akustisch offene Flache: 4,1%

Flachengewicht ca. 8,56 kg/m? (Fichte)

Oberflache roh oder natur gedlt

Frei von Schadstoffen und lungengéngigen Fasern

Dampfdiffusionsoffen

Klimabereich SWP/2 NS (Luftfeuchtigkeit 25-80%)

VERARBEITUNG

¢ Rationelle und einfache Verarbeitung mit herkémmlichen
Holzbearbeitungsmaschinen

o DOT ist zur Endlosverlegung rundum mit fremder Feder genutet.

¢ Die Befestigung erfolgt mittels Profilkralle auf der entsprechenden
Unterkonstruktion.

e Details sieche Montageanleitung Naturholz-Akustikplatten

FARBUBERSICHT

Fichte alt Altholz Wurmstich Eiche Fichte stark gebrstet Altholz sonnenverbrannt
Holzart Sortierung e ELELD) SIS Struktur Oberflache
(mm) (mm) (mm)
Fichte alt geburstet basic 2400 244 19 gebUrstet roh / natur gedlt / weil3 natur gedlt
. 1824 - 2400 o .
Altholz Wurmstich - nach Verfiigbarkeit 244 19 geburstet roh / natur gedlt
Eiche rustic 2400 244 19 geblrstet roh / natur gedlt / stone natur gedlt / weiB natur gedlt
Fichte stark geburstet basic 2400 244 19 geburstet roh / natur gedlt / wei3 natur gedlt
Altholz sonnenverbrannt - 1824 / 2400 244 19 geburstet roh
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Naturholz Akustikplatten DOT

Admonter

Schallabsorptionsgrad mit Hinterflllung
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Frequenz (Hz)

Frequenz [Hz] 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000
At 2 o, gemaB EN 354 0,32 | 0,50 | 0,43 | 0,43 | 0,40 | 0,39 | 0,41 | 0,38 | 0,35 | 0,36 | 0,33 | 0,34 | 0,32 | 0,31 | 0,31 | 0,32 | 0,37
urbau

a, gemaB EN 11654 | 0,30 0,40 0,40 0,35 0,30 0,35
Aufbau 3° ag gemaB EN 354 0,49 0,42 0,43 0,38 0,38 0,34 035 0,32
uroau

o, gemaB EN 11654 | 0,30 0,45 0,40 0,35 0,35 0,35

*Schallabsorptionsklasse gemal EN 11654: D
*Schallabsorptionsgrad gemaB EN 11654: a,, 0,40 (L)

max. Absorption bei < 250 Hz

*Datenquelle:

Hallraummessung gemaB EN 354 & EN 11654
Labor fur Bauphysik, TU Graz; Notified Body Nr.: 2064)

. . . Gesamt-
// Luftschicht Hinterfullung autbauhdhe
Rohdecke Aufbau 2 10mm 50mm ca. 79mm
Aufbau 3 90mm 50mm ca. 159mm
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Naturholz Akustikplatten

Naturholz Akustikplatten LINEAR

Admonter

LINEAR

Die Admonter Acoustic Linear bietet neben harmonischen De-
sign und optimaler kombinierbarkeit zu den Admonter Produkt-
gruppen Wohngesundheit mit bis zu 100% Schallabsorption.

Angenehm leise, fast wie bei einem Spaziergang durch die Na-
tur. DarlUber hinaus sind Admonter Acoustic Produkte PEFC
und EPD zertifiziert und tragen das Osterreichische Umwelt-
zeichen.

AUFBAU

e 3-Schicht-Aufbau

e Schnittgeometrie: 13mm Steg - 3mm Schilitz, rlickseitig mit
Lochbohrung

¢ Rickseitig aufkaschiertes Akustikvlies (gleichzeitiger Riesel-
schutz)

TECHNISCHE INFORMATIONEN

® CE-Kennzeichnung gemaB EN 13964

¢ Profil: umlaufend 4 seitiges Profil nur Endlosverlegung
¢ Brandverhalten gem. EN 13501: C-s2, dO bei mechanischer

Befestigung auf Unterkonstruktion und werkseitiger Oberflachen-

behandlung von LINEAR-Holzarten laut nachfolgenden Seiten.

* Schallabsorptionsklasse gemaB EN 11654: A
¢ Schallabsorptionsgrad a,, 1,00

® Akustisch offene Flache: 9 %

* Flachengewicht ca.11,14 kg/m?

¢ Oberflache roh oder natur gedlt

* Frei von Schadstoffen und lungengangigen Fasern

¢ Dampfdiffusionsoffen
¢ Klimabereich Raumtemperatur 10 - 30°C
Luftfeuchtigkeit 25 - 65%

(kurzzeitige Uber- bzw. Unterschreitungen moglich)

VERARBEITUNG

Rationelle und einfache Verarbeitung mit herkdmmlichen
Holzbearbeitungsmaschinen

Verdeckte, werkzeuglose Montage mittels Admonter Naturholz-
Akustikplatten Befestigungssystem oder

Direktbefestigung mit Klammern oder gestauchten Nageln die
Nutwange auf Holz-Unterkonstruktion

Details siehe Montageanleitung Naturholz-Akustikplatten

FARBUBERSICHT

Fichte Fichte alt Larche Eiche basic Eiche keilgezinkt Tanne keilgezinkt
Holzart Sortierung IZi-.nr?\;a ?r;er:? Szt;::)e Struktur Oberflache
Fichte basic 2400 240 19 geburstet roh / natur gedlt / weiB natur gedlt
Fichte alt basic 2400 240 19 gebUrstet roh / natur gedlt / weiB natur gedlt
Larche naturelle 2400 240 19 geburstet roh / natur gedlt / weil3 natur gedlt
Eiche basic 2400 240 19 geburstet roh / natur gedlt / stone natur gedlt / weiB natur gedlt
Eiche keilgezinkt noblesse 2400 240 19 geburstet roh / natur gedlt / stone natur gedlt / weiB natur gedlt
Tanne rift/halbrift keilgezinkt noblesse 2400 240 20 gebUrstet roh / natur gedlt / weiB natur geolt
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Naturholz Akustikplatten

Naturholz Akustikplatten LINEAR

Admonter

Schallabsorptionsgrad mit Hinterflllung

1,20
1,00 e
w
q \
E 050 -ﬁ‘[/
3
S 060 Aufbau 2
f‘-
o 040
8
® e Aufbau 3
= 020
=
a
0,00 T T T T T T T T T T T T T T T T 1
125 250 500 1000 2000 4000
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Frequenz [Hz] 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000
Aubau 2 o, geméB EN 354 0,26 | 0,48 | 0,64 | 0,83 | 0,87 | 0,96 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,97 | 0,98 | 1,00 | 0,99 | 0,94 | 0,86 | 0,81
uroau
a, gemaB EN 11654 | 0,30 0,80 1,00 1,00 1,00 0,85
At & o, geméB EN 354 0,74 0,81 0,97 0,96 1,00 0,94
u U
a, gemaB EN 11654 | 0,40 0,85 0,95 0,95 1,00 0,90
* i 3 : *Dat lle:
Schallabsorpt!onsklasse gemaB EN 11654: A Halraummessung gemé EN 354 Datenquelle
*Schallabsorptlonsgrad gemaB EN 11654: a, 1 ,OO Labor fur Bauphysik, TU Graz; Notified Body Nr.: 2064)
. . . Gesamt-
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Naturholz Akustikplatten

Acoustics PREMIUM Deckensegel

Admonter

CE-Kennzeichnung gemé&B EN 13964
Brandverhalten gem. EN 13964: F
Flachengewicht Typ A ca. 23 kg, Typ B ca. 12kg
Oberflache gebulrstet natur gedlt
Frei von Schadstoffen und lungengangigen Fasern
Dampfdiffusionsoffen
Klimabereich Raumtemperatur 10 - 30°C
Luftfeuchtigkeit 25 - 65%
(kurzzeitige Uber- bzw. Unterschreitungen maoglich)

PREMIUM
DECKENSEGEL

Einfache Montage, spurbar bessere Raumakustik und edles Design, das al-
les macht das Admonter Acoustic Premium Deckensegel aus.

¢ Da die Oberseite ebenso akustisch wirksam ist, ergibt sich eine hthere
flachenbezogene Absorptionsleistung

e |deal beim Einsatz von thermischer Bauteilaktivierung (Deckenheizung
/-kiihlung) da keine flachige Abschirmung erfolgt

® Rasche Nachristung in fertigen Raumen maglich

e Frei im Raum platzierbar, dadurch kann auf individuelle raumakustische
Bedurfisse Ricksicht genommen werden.

AUFBAU

Massivholz-Decklage (Schnittgeometrie 15mm Steg - 3mm Schlitz)
30mm Sinuswabe

Dimensionen Typ A = 2200 x 995 x 80mm, Typ B = 1000 x 795 x 80mm
Rickseitig aufkaschiertes Akustikvlies (gleichzeitiger Rieselschutz)
keine bauseitige Verarbeitung notwendig, da werkseitig zusammen-

gebaut und verleimt

¢ montagefertig fir Deckenmontage

VERARBEITUNG

Abhangebefestigung mittels zugelassenem Abhangesystem z.B.
Schnellabhéanger mit Draht & Ose

Deckenbefestigung mittels Verankerungselementen, welche fr die
Unterkonstruktion der Decke geeignet sind.

Deckenbefestigung mittels zugelassenen oder genormten Veranke-

rungselementen (Dubel, HohldeckendUbel, Schrauben etc.)
Deckenbefestigung entsprechend der Herstellervorgaben durch
fachkundige Personen. Details siche Montageanleitung Naturholz-

Akustikplatten

i

reite Hohe Struktur Oberflache
mm) (mm)
995 80

Fichte basic _gg g ?(2)88 795 80 gebUrstet natur gedlt / weil3 natur gedlt
Lérche Alba naturelle gg g figg igg Zg gebiirstet natur geslt
Larche naturelle gz g fégg 32: 28 geburstet natur gedlt / weil3 natur gedlt
Zirbe basic gg g ?(2)88 32: :g geburstet natur gedlt / weil3 natur gedlt
Eiche basic %/z g 12(2)88 igg :g geburstet natur gedlt / weil3 natur gedlt / stone natur geolt
Eiche keilgezinkt noblesse Pylz g fégg 32: 28 geburstet natur gedlt / weil3 natur gedlt / stone natur gedit
Tanne Rift-/Halbrift keilgezinkt noblesse ggg fggg 32: 28 geburstet natur gedlt / weil3 natur gedlt
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Naturholz Akustikplatten

Acoustics PREMIUM Deckensegel Ad mOnter

Schallabsorption

5,00
4,50
4,00
3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50

dquivalente Schallabsorptionsfliche, A; [m?]

s 0,00
125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000 Typ A *)

Frequenz (Hz) — TypBY)

Frequenz [Hz] 125 160 200 250 315 400 500 630 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000
TypA*) Ar [m?] 1,12 | 1,43 | 1,19 | 19 | 121 | 168 | 1,75 | 2,12 | 244 | 349 | 403 | 448 | 413 | 3,8 | 348 | 2,79 | 2,64
Typ B*) Ar [m?] 0,43 0,55 0,46 0,76 0,46 0,65 0,67 0,81 0,94 1,34 1,55 1,72 1,59 1,49 1,34 1,07 1,02

A; = dquivalente Schallabsorptionsflache je Stk. in Anlehnung an EN ISO 354

gultig fur Abhangehohe h = 300 mm, ohne zusatzliche oberseitige Bedampfung, bei Einzelmontage horizontal & parallel zur Decke

gultig fur Abhangehdhe h = 300 mm, ohne zusétzliche oberseitige Bedampfung, bei Mehrfachmontage mit Reihenabstand >600 mm horizontal & parallel zur Decke
*) Datenquelle: Admonter Alphakabine

S =80mm

B =995mm bei Typ A
795mm bei Typ B

h = 300mm Abhangehthe

ﬂﬁ ohne zusétzliche oberseitige
|

Bedédmpfung

B

Bei groBBen Abhanghthen (> 400mm) und/oder der Moglichkeit von Zugluft am Montageort sind geeignete Vorkehrungen gegen ein Schwingen des
Deckensegels zu treffen, z.B. Diagonalverspannung etc. Wenn zur weiteren Steigerung des akustischen Absorptionsverhaltens, speziell im tieferfre-
quenten Bereich, eine ,optionale oberseitige Bedampfung” ausgefuhrt wird, so sind Dammstoffe mit folgenden Eigenschaften zu bevorzugen: z.B.
L,Floorrock® SE* (rockwool.de), in Starke 30mm. Bei Alternativprodukten ist auf einen ldngenbezogenen Strémungswiderstand von ca. 25 kPa-s/m?
zu achten.
Einfache Montage, spurbar bessere Raumakustik und edles Design, das alles macht das Admonter Acoustic Premium Deckensegel aus.
¢ Da die Oberseite ebenso akustisch wirksam ist, ergibt sich eine héhere flachenbezogene Absorptionsleistung
e |deal beim Einsatz von thermischer Bauteilaktivierung (Deckenheizung /-kihlung) da keine flachige Abschirmung erfolgt
¢ Rasche Nachristung in fertigen Rdumen mdglich
e Frei im Raum platzierbar, dadurch kann auf individuelle raumakustische Bedurfnisse Ruicksicht genommen werden.

Berechnung im Admonter Akustikrechner https://service.admonter.at/raumakustik/de.html

Merkmal Naturholz-Akustikplatten Nutzen
Acoustic Produkte aus Holz in GroBe Auswahimoglichkeit —
unterschiedliche Holzarten Ihre Differenzierungsmdglichkeit zu anderen Anbietern
Acoustic in Kombination mit Nicht nur bessere Akustik, sondern
handelstiblichen Klimadeckensystemen auch eine Raumtemperierung ist maéglich
Acoustic-Online-Berechnungstool Einfache Vorberechnung und Materialisierung
zur Vordimensionierung, mit akustischem Vorher-Nachher-Vergleich mit sauberer Dokumentation
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Naturholz Akustikplatten

Admonter

Naturholz Akustikplatten GEO

Mit der Admonter Acoustics GEO haben Sie die Mdglichkeit zwischen zwei unterschiedlichen dekorativen Schlitzgeometrien zu wahlen.
Vier verschiedene Holzarten bringen dabei zusétzlichen Admonter Charme in Ihr Objekt wobei mit dem Admonter Raumkonzept auch Béden und
Wande in derselben Holzart bzw. Oberflache und Struktur erhaltlich sind.

Integrierter Absorber mit geringem Flachengewicht und einfacher Montage: Acoustic GEO ist die Uberraschend preiswerte Acoustic Variante von

Admonter mit 100%iger Schallabsorption fir wohngesunde Raume.

TECHNISCHE INFORMATIONEN

¢ CE-Kennzeichnung geméB EN 13964
¢ Brandverhalten gem. EN 13501: D-s2, dO
¢ Schallabsorptionsklasse gem. EN 11654: C & D
¢ Schallabsorptionsgrad gem. EN 11654: a, 0,55 bis 0,70
¢ Flachengewicht 8 kg/m?
¢ Oberflache roh oder natur gedlt
¢ Profil umlaufend Nut & Feder zur Endlosverlegung
¢ Frei von Schadstoffen und lungengéngigen Fasern
¢ Dampfdiffusionsoffen
¢ Klimabereich Raumtemperatur 10 - 30°C
Luftfeuchtigkeit 25 - 65%
(kurzzeitige Uber- bzw. Unterschreitungen méglich)

AUFBAU

* Mehrschichtaufbau mit Massivholz-Decklage in 3,6mm Stéarke
* Integrierter Weichfaserabsorber

® Dimension 33 x 415 x 2400mm

e Schnittgeometrien mit 4mm Schilitzfrasung

¢ Formstabil durch kreuzweise Verleimung

VERARBEITUNG

¢ Rationelle und einfache Verarbeitung mit herkémmlichen
Holzbearbeitungsmaschinen

e Direktbefestigung mit Klammern oder Schrauben in der
Schlitzfrasung auf Holz- oder CD-Stahlblechprofilen

e Details siehe Montageanleitung Naturholz-Akustikpaneele Geo

Merkmal Naturholz Akustikplatten Geo

Nutzen

4 Holzarten

GroBe Vielfalt an Holzarten ausschlielich aus echtem Naturhdlzern

Unterschiedliche Varianten der Schlitz-/Steggeometrie

Harmonische symmetrische Geometrie oder asymmetrische Geometrie
in Holzlattenoptik

Vielfaltige Auswahl an ergéanzenden Produkten mit gleichen Merkmals-
auspragungen

Umsetzung von Raumkonzepten auf Boden, Wand und Decke

Feuchtraumgeeignet

Einsatz in Schwimmbadern moglich

CE-Konformitét mit objekttauglichen Eigenschaften in Brandverhalten
und Schallabsorptionsklasse

Ausgewogenes Preis-Leistungs-Verhaltnis zur
Realisierung 6ffentlicher Projekte

Ausgewogenes Verhaltnis von Format und Gewicht sowie Auswahl
unterschiedlicher Befestigungsmdglichkeiten

Montageeffektivitat durch Verwendung von Universalschrauben fur Holz-
und Metall-UK oder Klammern fUr Holz-UK, ohne zusétzliche Profilkrallen

Verwendung von Naturhélzern aus PEFC kontrollierten Quellen,
ohne Schadstoffe

Unbedenklichkeit hinsichtlich der Wohngesundheit und nachhaltiger Forst-
wirtschaft (u.a. Kooperation mit dem Osterreichisches Umweltzeichen)

PEFC

PEFC/06-38-161

Irrtimer und Anderungen vorbehalten.

Admonter Holzindustrie AG | SagestraBe 539 | 8911 Admont, Austria | info@admonter.at | admonter.com

q3

02.04.2025


http://www.admonter.com/de/downloads/

Naturholz Akustikplatten

Naturholz Akustikplatten GEO 20-40/07 Ad mOI‘lter

GEO 20-40/07

Schlitzfrasung: 4mm
Stegbreite: 20/25/27/30/35/40mm
Akustisch offene Flache: 7%

Sortierbild* Holzart Artikelnummer | Sortierung Oberflache
134833 naturelle 2400 415 33 roh
Larche 134824 naturelle 2400 415 33 natur geolt
134827 naturelle 2400 415 33 weiB natur gedlt
134844 noblesse 2400 415 33 roh
Eiche 134957 noblesse 2400 415 33 natur geolt
keilgezinkt 134954 noblesse 2400 415 33 stone natur gedlt
134951 noblesse 2400 415 33 weiB natur geolt
134933 noblesse 2400 415 33 roh
Tanne 134948 noblesse | 2400 415 33 natur geit
keilgezinkt
134945 noblesse 2400 415 33 weiB natur geolt
134936 basic 2400 415 33 roh
Fichte 134963 basic 2400 415 33 natur gedlt
134960 basic 2400 415 33 wei3 natur gedlt
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Naturholz Akustikplatten

Naturholz Akustikplatten GEO 20-40/07

Admonter

Schallabsorptionsgrade

1,20
1,00
'd
3
°
£ 0,80
&* — — —Aufbau 1
c
2
‘é_ 0,60 Aufbau 2
a
o == == Aufbau 2a
= 0,40
_':: Aufbau 3
(7]
0,20 —
td
0,00 T T T T T T T T T T T
125 250 500 1000 2000 4000
Frequenz (Hz)
Frequenz [Hz] Absorberklasse
. a, geméaB EN 354
Aufbau 17 —
a, gemaB EN 11654 C
. a, geméaB EN 354
Aufbau 27 —
a, geméaB EN 11654 C
. o, gemaB EN 354
Aufbau 2a” —
a, geméB EN 11654 C
N o, gemaB EN 354
Aufbau 37 —
a, geméaB EN 11654 D
Datenquelle:
I Hallraummessung gemai EN 354 & EN 11654; Labor flr Bauphysik, TU Graz; Notified Body Nr.: 2064
"I Alphakabine in Anlehnung an EN 354; Admonter Holzindustrie AG
Luftschicht Hinterfullung™ Gesamtaufbauhdhe

Rohdecke
Luftschicht

NSRS

Admonter Acoustic

Gesamtaufbauhdhe

Aufbau 1

Aufbau 2
Aufbau 2a
Aufbau 3

“IHinterflllung (Hohlraumbedampfung): 50mm Steinwollplatten;

langenbezogener spez. Stémungswiderstand = 6 kPa-s/m?
(z.B. Rockwool Sonorock od. Gleichwertiges)
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Naturholz Akustikplatten

Naturholz Akustikplatten GEO 16-16/12 Ad mOI‘lter

GEO 16-16/12

Schlitzfrasung: 4mm
Stegbreite: 16mm
Akustisch offene Flache: 12%

Sortierbild Holzart Artikelnummer | Sortierung Oberflache
134828 naturelle 2400 415 33 roh
Larche 134825 naturelle 2400 415 33 natur geolt
134826 naturelle 2400 415 33 wei3 natur gedlt
134845 noblesse 2400 415 33 roh
Eiche 134958 noblesse 2400 415 33 natur geolt
keilgezinkt 134956 noblesse 2400 415 33 stone natur gedlt
134952 noblesse 2400 415 33 weiB natur geolt
134934 noblesse 2400 415 33 roh
Tanne 134949 noblesse | 2400 415 33 natur geit
keilgezinkt
134946 noblesse 2400 415 33 weiB natur geolt
134935 basic 2400 415 33 roh
Fichte 134964 basic 2400 415 33 natur gedlt
134961 basic 2400 415 33 wei3 natur gedlt
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Naturholz Akustikplatten

Naturholz Akustikplatten GEO 16-16/12

Admonter

Schallabsorptionsgrade

1,20
& 1,00
o
o
& 0,80
s — = = Aufbau 1
B 0,60 Aufbau 2
o
w
§ 0,40 Aufbau 2a
©
£ Aufbau 3
& 0,20 —
-
0,00 T T T T T T T T T T T
125 250 500 1000 2000 4000
Frequenz (Hz)
Frequenz [Hz] a, Absorberklasse
o, geméaB EN 354
Aufbau 17
a, gemaB EN 11654 0,70 ¢}
o, geméaB EN 354
Aufbau 27 —
a, gemaB EN 11654 0,65 (H) (¢}
. o, gemaB EN 354
Aufbau 2a”
a, gemaB EN 11654 0,65 (H) [¢]
o, geméB EN 354
Aufbau 37
a, gemaB EN 11654 0,60 (H) (¢}
Datenquelle:
‘' Hallraummessung gemaB EN 354 & EN 11654; Labor fir Bauphysik, TU Graz; Notified Body Nr.: 2064
I Alphakabine in Anlehnung an EN 354; Admonter Holzindustrie AG
Luftschicht Hinterfullung™ Gesamtaufbauhdhe

T Aufbau 1
Rohdecke Aufbau 2
Aufbau 2a
B Aufbau 3 80mm

ca. 162mm

50mm™

Luftschicht

SN
| Admonter Acoustic |

Admonter Acoustic

Gesamtaufbauhdhe

“IHinterflllung (Hohlraumbedampfung): 50mm Steinwollplatten;
langenbezogener spez. Stdmungswiderstand = 6 kPa-s/m?
(z.B. Rockwool Sonorock od. Gleichwertiges)
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