
Datenblätter GALLERIA 

Naturholzböden Naturholzplatten NaturholztürenNaturholz-AkustikplattenNaturholzstiegen



März 2021

Admonter Holzindustrie AG, Sägestrasse 539, 8911 Admont, Austria
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G A L L E R I A  -  A LT H O L Z  E R L E  G R A U dunkel ausgefertigt

Lebhaftes Altholz aus natürlich-bewitterter Erle mit ausgeprägtem, kräftigem Holzbild und typischem Farbspektrum; gesunde, schwarze, 
ausgefallene und (Flügel-)Äste zulässig; Kernröhre, Harzgallen, unregelmäßige Wurmstichigkeit, Risse, Nagellöcher, Fremdmaterialein-
schlüsse, Rindeneinwüchse, mechanische Beschädigungen sowie witterungsbedingte Farbunterschiede sind besondere Merkmale. 
Lamellen fugendicht gelegt aber nicht fugendicht verleimt. Lamellenlängs- und querstöße im Element zulässig.
Rückseite: Erle oder Nadelholz, im Prinzip ohne typischen Qualitätsanspruch.

   Alle Informationen zu unseren Produkten finden Sie auf: admonter.com

Oberfläche
Stärke
mm ca.

Breite
mm

Länge
mm

Decklagen
Stärke mm

Verpackung
Stk./Paket

Abschlussleiste

roh 21 244
1800/2100

2250
ca. 7-10 4 25 x 60 mm

bis 25 m2 - Fixlänge 1800 mm
ab 25 m2 - Längen nach Verfügbarkeit

GALLERIA ist SWP/2 nichttragend (NS) verleimt: Massivholzplatte für die Verwendung als nichttragender Bauteil im Feuchtbereich, bei Beachtung 
des konstruktiven Holzschutzes auch im witterungsgeschützten Außenbereich verwendbar.

• Rundum genutet 
• Fremde Feder wird mitgeliefert
• Abschlussprofile, Befestigungskrallen, Bemusterung bzw. alle weitere Infos siehe Admonter Preisliste

Detaillierte Informationen zum Brandverhalten unterschiedlicher Einbausituationen sind den CE-Begleitinformationen zu entnehmen.

Übersicht technische Werte 

Detaillierte Informationen (z.B. zum Brandverhalten) siehe CE-Begleitinformation unter http://www.admonter.com/de/downloads/

Holzart Stärke (mm) Mittellage
Gewicht
[kg/m2]

Holzfeuchte
[%]

Wärmeleitfähigkeit 
Lambda [W/m K]

Altholz Erle grau 21 Fichte 10,5 7+/-2 0,13

Bauverzeichnis gesündere Gebäude

DetailDetail
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Die Abbildung zeigt ein exemplarisches Erscheinungsbild.
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G ALLERIA  -  ALTHOL Z GEHACK T H2

Lebhaftes, aus gehackten Balken gefertigtes, Altholzelement mit ausgeprägtem kräftigem Holzbild und typischem Farbspektrum; ge-
sunde und schwarze Äste zulässig; Harzgallen zulässig; altersbedingte Farbunterschiede zulässig; unregelmäßige Wurmstichigkeit, 
Risse, Nagellöcher, mechanische Beschädigungen und Farbunterschiede sind besondere Merkmale. Lamellen fugendicht gelegt aber 
nicht fugendicht verleimt. Lamellenlängs- und –querstöße im Element zulässig. 

Oberfläche: Gebürstet; gehackt H2 – Fehlstellen werden vorwiegend ausgefertigt (nicht flächeneben).
Rückseite: Nadelholz, im Prinzip ohne typischen Qualitätsanspruch.

   Alle Informationen zu unseren Produkten finden Sie auf: admonter.com

Oberfläche
Stärke
mm ca.

Breite
mm

Länge
mm

Decklagen
Stärke mm

Verpackung
Stk./Paket

Abschlussleiste

roh oder 

natur geölt
20 244

1800/2100

2250
ca. 6 4 25 x 60 mm

bis 25 m2 - Fixlänge 1800 mm
ab 25 m2 - Längen nach Verfügbarkeit

GALLERIA ist SWP/2 nichttragend (NS) verleimt: Massivholzplatte für die Verwendung als nichttragender Bauteil im Feuchtbereich, bei Beachtung 
des konstruktiven Holzschutzes auch im witterungsgeschützten Außenbereich verwendbar.

• Rundum genutet 
• Fremde Feder wird mitgeliefert
• AAbschlussprofile, Befestigungskrallen, Bemusterung bzw. alle weitere Infos siehe Admonter Preisliste

Detaillierte Informationen zum Brandverhalten unterschiedlicher Einbausituationen sind den CE-Begleitinformationen zu entnehmen.
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Übersicht technische Werte 

Detaillierte Informationen (z.B. zum Brandverhalten) siehe CE-Begleitinformation unter http://www.admonter.com/de/downloads/

Holzart Stärke (mm) Mittellage
Gewicht
[kg/m2]

Holzfeuchte
[%]

Wärmeleitfähigkeit 
Lambda [W/m K]

Altholz gehackt H2 20 Fichte 9,4 7+/-2 0,12

Bauverzeichnis gesündere Gebäude

dunkel ausgefertigt

DetailDetailDie Abbildung zeigt ein exemplarisches Erscheinungsbild.
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G ALLERIA  -  ALTHOL Z GEHACK T H3

Lebhaftes, aus original gehackten Balken gefertigtes, Altholzelement mit ausgeprägtem kräftigem Holzbild und typischem Farbspekt-
rum; gesunde und schwarze Äste zulässig; Harzgallen zulässig; altersbedingte Farbunterschiede zulässig; unregelmäßige Wurmstichig-
keit, Risse, Nagellöcher, mechanische Beschädigungen sowie Farbunterschiede sind besondere Merkmale. Lamellen fugendicht gelegt 
aber nicht fugendicht verleimt.

Oberfläche: Original gehackt H3 - Fehlstellen werden vorwiegend ausgefertigt (nicht flächeneben).
Rückseite: Nadelholz, im Prinzip ohne typischen Qualitätsanspruch.

   Alle Informationen zu unseren Produkten finden Sie auf: admonter.com

Oberfläche
Stärke
mm ca.

Breite
mm

Länge
mm

Decklagen
Stärke mm

Verpackung
Stk./Paket

Abschlussleiste

roh 22 244
1800/2100

2250
ca. 8-10 4 25 x 60 mm

bis 25 m2 - Fixlänge 2400 mm
ab 25 m2 - Längen nach Verfügbarkeit

GALLERIA ist SWP/2 nichttragend (NS) verleimt: Massivholzplatte für die Verwendung als nichttragender Bauteil im Feuchtbereich, bei Beachtung 
des konstruktiven Holzschutzes auch im witterungsgeschützten Außenbereich verwendbar.

• Rundum genutet 
• Fremde Feder wird mitgeliefert
• Abschlussprofile, Befestigungskrallen, Bemusterung bzw. alle weitere Infos siehe Admonter Preisliste

Detaillierte Informationen zum Brandverhalten unterschiedlicher Einbausituationen sind den CE-Begleitinformationen zu entnehmen.

Übersicht technische Werte 

Detaillierte Informationen (z.B. zum Brandverhalten) siehe CE-Begleitinformation unter http://www.admonter.com/de/downloads/

Holzart Stärke (mm) Mittellage
Gewicht
[kg/m2]

Holzfeuchte
[%]

Wärmeleitfähigkeit 
Lambda [W/m K]

Altholz gehackt H3 22 Fichte 10,4 7+/-2 0,12

Bauverzeichnis gesündere Gebäude

dunkel ausgefertigt

DetailDetailDie Abbildung zeigt ein exemplarisches Erscheinungsbild.
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GALLERIA - ALTHOLZ SONNENVERBRANNT GEB. dunkel ausgefertigt

Wuchs- und holzspezifische Farb- und Strukturunterschiede; Kern, Harzgallen, Nagellöcher, Holznägel, Flügeläste, Äste, Schwarzäs-
te, Rindeneinwüchse und Wurmstiche zulässig; Risse, mechanische Beschädigungen, Fremdmaterialeinschlüsse und Bläue bedingt 
zulässig; Fehlstellen produktspezifisch ausgefertigt (partiell auch offen); altholztypische Farbverläufe (grau/braun/schwarz);

Oberfläche: natürlich verwittert; stark gebürstet; Lamellen fugendicht gelegt.
Rückseite C: Fichte; unausgefertigt; ohne spezifischen Qualitätsanspruch

   Alle Informationen zu unseren Produkten finden Sie auf: admonter.com

Oberfläche
Stärke
mm ca.

Breite
mm

Länge
mm

Decklagen
Stärke mm

Verpackung
Stk./Paket

Abschlussleiste

gebürstet roh 22 244 1800/2100/2250 ca. 7-10 4 25 x 60 mm

bis 25 m2 - Fixlänge 1800 mm
ab 25 m2 - Längen nach Verfügbarkeit

GALLERIA ist SWP/2 nichttragend (NS) verleimt: Massivholzplatte für die Verwendung als nichttragender Bauteil im Feuchtbereich, bei Beachtung 
des konstruktiven Holzschutzes auch im witterungsgeschützten Außenbereich verwendbar.

• Rundum genutet 
• Fremde Feder wird mitgeliefert
• Abschlussprofile, Befestigungskrallen, Bemusterung bzw. alle weitere Infos siehe Admonter Preisliste

Detaillierte Informationen zum Brandverhalten unterschiedlicher Einbausituationen sind den CE-Begleitinformationen zu entnehmen.

Die Abbildung zeigt ein exemplarisches Erscheinungsbild.

Übersicht technische Werte 

Detaillierte Informationen (z.B. zum Brandverhalten) siehe CE-Begleitinformation unter http://www.admonter.com/de/downloads/

Holzart Stärke (mm) Mittellage
Gewicht
[kg/m2]

Holzfeuchte
[%]

Wärmeleitfähigkeit 
Lambda [W/m K]

Altholz sonnenverbrannt 22 Fichte 10,3 7+/-2 0,12

Bauverzeichnis gesündere Gebäude

DetailDetail
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GALLERIA - ALTHOLZ WURMSTICH GEB.

Ausgeprägtes und kräftiges Holzbild, gesunde und schwarze Äste zulässig. Harzgallen, Risse, Nagellöcher, Fremdmaterialeinschlüsse, 
mechanische Beschädigungen und Rindeneinwuchs zulässig. Farbunterschiede und unregelmäßige Wurmstichigkeit sind besondere 
Merkmale. Lamellen fugendicht gelegt aber nicht fugendicht verleimt. Lamellenlängs- und –querstöße im Element zulässig.

Oberfläche: Gebürstet – Fehlstellen werden vorwiegend ausgefertigt (nicht flächeneben).
Rückseite: Nadelholz, im Prinzip ohne typischen Qualitätsanspruch.

   Alle Informationen zu unseren Produkten finden Sie auf: admonter.com

Oberfläche
Stärke
mm ca.

Breite
mm

Länge
mm

Decklagen
Stärke mm

Verpackung
Stk./Paket

Abschlussleiste

roh oder 

natur geölt
19 244

1800/2100

2250
ca. 5 4 25 x 60 mm

bis 25 m² - Fixlänge 1800 mm

ab 25 m² - Längen nach Verfügbarkeit 

GALLERIA ist SWP/2 nichttragend (NS) verleimt: Massivholzplatte für die Verwendung als nichttragender Bauteil im Feuchtbereich, bei Beachtung 

des konstruktiven Holzschutzes auch im witterungsgeschützten Außenbereich verwendbar.

• Rundum genutet 

• Fremde Feder wird mitgeliefert

• Abschlussprofile, Befestigungskrallen, Bemusterung bzw. alle weitere Infos siehe Admonter Preisliste

Detaillierte Informationen zum Brandverhalten unterschiedlicher Einbausituationen sind den CE-Begleitinformationen zu entnehmen.

Übersicht technische Werte 

Detaillierte Informationen (z.B. zum Brandverhalten) siehe CE-Begleitinformation unter http://www.admonter.com/de/downloads/

Holzart Stärke (mm) Mittellage
Gewicht
[kg/m2]

Holzfeuchte
[%]

Wärmeleitfähigkeit 
Lambda [W/m K]

Altholz Wurmstich 19 Fichte 8,9 8+/-2 0,12

DetailDetail
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Die Abbildung zeigt ein exemplarisches Erscheinungsbild.

Bauverzeichnis gesündere Gebäude

braun ausgefertigt
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GALLERIA - EICHE RUSTIK AL GEBÜRSTET

Schlichtes und gefladertes Holzbild; gesunde, schwarze und Flügeläste zulässig; Astausbrüche und Astrisse dem rustikalen Erschei-
nungsbild entsprechend fachmännisch ausgebessert; Splint, Risse, Kern, Mark sowie Rindeneinwüchse und Wurmstiche für ein 
rustikales Erscheinungsbild zulässig; wuchs- und holzspezifische Farb- und Strukturunterschiede mit betonend rustikalem Farbspiel 
sind möglich; fugendichte Verleimung; Lamellenlängs- und querstöße im Element zulässig. Gebürstet.

Oberfläche: Gebürstet
Rückseite: Nadelholz, im Prinzip ohne typischen Qualitätsanspruch.

   Alle Informationen zu unseren Produkten finden Sie auf: admonter.com

Oberfläche
Stärke
mm ca.

Breite
mm

Länge
mm

Decklagen
Stärke mm

Verpackung
Stk./Paket

Abschlussleiste

gebürstet roh oder 

natur geölt
19 244 2400 ca. 3,6 5 25 x 60 mm

GALLERIA ist SWP/2 nichttragend (NS) verleimt: Massivholzplatte für die Verwendung als nichttragender Bauteil im Feuchtbereich, bei Beachtung 
des konstruktiven Holzschutzes auch im witterungsgeschützten Außenbereich verwendbar.

• Rundum genutet 
• Fremde Feder wird mitgeliefert
• Abschlussprofile, Befestigungskrallen, Bemusterung bzw. alle weitere Infos siehe Admonter Preisliste

Detaillierte Informationen zum Brandverhalten unterschiedlicher Einbausituationen sind den CE-Begleitinformationen zu entnehmen.

Die Abbildung zeigt ein exemplarisches Erscheinungsbild.

Übersicht technische Werte 

Detaillierte Informationen (z.B. zum Brandverhalten) siehe CE-Begleitinformation unter http://www.admonter.com/de/downloads/

Holzart Stärke (mm) Mittellage
Gewicht
[kg/m2]

Holzfeuchte
[%]

Wärmeleitfähigkeit 
Lambda [W/m K]

Eiche
19 Nadelholz 10,4 7+/-2 0,14

19 Laubholz 13,1 7+/-2 0,17

schwarz ausgefertigt

Bauverzeichnis gesündere Gebäude

DetailDetail
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GALLERIA - FICHTE ALT CHARACTER gedämpft braun ausgefertigt

Praktisch gesundastig, vereinzelt Astlöcher und Astausbrüche ausgefertigt zulässig, Kernröhre vereinzelt zulässig, vereinzelt Harz-
gallen zulässig, durchgehender altholzähnlicher Farbton in der ganzen Decklamelle, leichter Buchs und wuchsbedingte Farbabwei-
chungen möglich, Lamellen fugendicht verleimt.

Rückseite C: Fichte; unausgefertigt; ohne spezifischen Qualitätsanspruch

   Alle Informationen zu unseren Produkten finden Sie auf: admonter.com

Oberfläche
Stärke
mm ca.

Breite
mm

Länge
mm

Decklagen
Stärke mm

Verpackung
Stk./Paket

Abschlussleiste

weiß geölt 19 244 2400 ca. 5 5 25 x 60 mm

GALLERIA ist SWP/2 nichttragend (NS) verleimt: Massivholzplatte für die Verwendung als nichttragender Bauteil im Feuchtbereich, bei Beachtung 
des konstruktiven Holzschutzes auch im witterungsgeschützten Außenbereich verwendbar.

• Rundum genutet 
• Fremde Feder wird mitgeliefert
• Abschlussprofile, Befestigungskrallen, Bemusterung bzw. alle weitere Infos siehe Admonter Preisliste

Detaillierte Informationen zum Brandverhalten unterschiedlicher Einbausituationen sind den CE-Begleitinformationen zu entnehmen.

Die Abbildung zeigt ein exemplarisches Erscheinungsbild.

Übersicht technische Werte 

Detaillierte Informationen (z.B. zum Brandverhalten) siehe CE-Begleitinformation unter http://www.admonter.eu/de/downloads/

Holzart Stärke (mm) Mittellage
Gewicht
[kg/m2]

Holzfeuchte
[%]

Wärmeleitfähigkeit 
Lambda [W/m K]

Fichte alt 19 Fichte 8,8 8+/-2 0,12

Bauverzeichnis gesündere Gebäude
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Admonter Holzindustrie AG, Sägestrasse 539, 8911 Admont, Austria
Irrtümer und Änderungen vorbehalten, Tel.: +43(0)3613/3350-0, Fax: +43(0)3613/3350-119, info@admonter.at, admonter.com

GALLERIA - FICHTE ALT GEBÜRSTET gedämpft braun ausgefertigt

Praktisch gesundastig, vereinzelt Astlöcher und Astausbrüche ausgefertigt zulässig, Kernröhre vereinzelt zulässig, vereinzelt Harz-
gallen zulässig, durchgehender altholzähnlicher Farbton in der ganzen Decklamelle, leichter Buchs und wuchsbedingte Farbabwei-
chungen möglich, Lamellen fugendicht verleimt.

Rückseite C: Fichte; unausgefertigt; ohne spezifischen Qualitätsanspruch

   Alle Informationen zu unseren Produkten finden Sie auf: admonter.com

Oberfläche
Stärke
mm ca.

Breite
mm

Länge
mm

Decklagen
Stärke mm

Verpackung
Stk./Paket

Abschlussleiste

roh oder 

natur geölt 
19 244 2400 ca. 5 5 25 x 60 mm

GALLERIA ist SWP/2 nichttragend (NS) verleimt: Massivholzplatte für die Verwendung als nichttragender Bauteil im Feuchtbereich, bei Beachtung 
des konstruktiven Holzschutzes auch im witterungsgeschützten Außenbereich verwendbar.

• Rundum genutet 
• Fremde Feder wird mitgeliefert
• Abschlussprofile, Befestigungskrallen, Bemusterung bzw. alle weitere Infos siehe Admonter Preisliste

Detaillierte Informationen zum Brandverhalten unterschiedlicher Einbausituationen sind den CE-Begleitinformationen zu entnehmen.

Die Abbildung zeigt ein exemplarisches Erscheinungsbild.

Übersicht technische Werte 

Detaillierte Informationen (z.B. zum Brandverhalten) siehe CE-Begleitinformation unter http://www.admonter.com/de/downloads/

Holzart Stärke (mm) Mittellage
Gewicht
[kg/m2]

Holzfeuchte
[%]

Wärmeleitfähigkeit 
Lambda [W/m K]

Fichte alt 19 Fichte 8,8 8+/-2 0,12

Bauverzeichnis gesündere Gebäude
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Admonter Holzindustrie AG, Sägestrasse 539, 8911 Admont, Austria
Irrtümer und Änderungen vorbehalten, Tel.: +43(0)3613/3350-0, Fax: +43(0)3613/3350-119, info@admonter.at, admonter.com

GALLERIA - FICHTE ALT RELIEF gedämpft

Praktisch gesundastig, vereinzelt Astlöcher und Astausbrüche ausgefertigt zulässig, Kernröhre vereinzelt zulässig, vereinzelt Harz-
gallen zulässig, durchgehender altholzähnlicher Farbton in der ganzen Decklamelle, leichter Buchs und wuchsbedingte Farbabwei-
chungen möglich, Lamellen fugendicht verleimt.

Rückseite C: Fichte; unausgefertigt; ohne spezifischen Qualitätsanspruch

   Alle Informationen zu unseren Produkten finden Sie auf: admonter.com

Oberfläche
Stärke
mm ca.

Breite
mm

Länge
mm

Decklagen
Stärke mm

Verpackung
Stk./Paket

Abschlussleiste

roh oder 

natur geölt 
19 244 2400 ca. 5 5 25 x 60 mm

GALLERIA ist SWP/2 nichttragend (NS) verleimt: Massivholzplatte für die Verwendung als nichttragender Bauteil im Feuchtbereich, bei Beachtung 
des konstruktiven Holzschutzes auch im witterungsgeschützten Außenbereich verwendbar.

• Rundum genutet 
• Fremde Feder wird mitgeliefert
• Abschlussprofile, Befestigungskrallen, Bemusterung bzw. alle weitere Infos siehe Admonter Preisliste

Detaillierte Informationen zum Brandverhalten unterschiedlicher Einbausituationen sind den CE-Begleitinformationen zu entnehmen.

Die Abbildung zeigt ein exemplarisches Erscheinungsbild.

Übersicht technische Werte 

Detaillierte Informationen (z.B. zum Brandverhalten) siehe CE-Begleitinformation unter http://www.admonter.com/de/downloads/

Holzart Stärke (mm) Mittellage
Gewicht
[kg/m2]

Holzfeuchte
[%]

Wärmeleitfähigkeit 
Lambda [W/m K]

Fichte alt 19 Fichte 8,8 8+/-2 0,12

Bauverzeichnis gesündere Gebäude
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Admonter Holzindustrie AG, Sägestrasse 539, 8911 Admont, Austria
Irrtümer und Änderungen vorbehalten, Tel.: +43(0)3613/3350-0, Fax: +43(0)3613/3350-119, info@admonter.at, admonter.com

G A L L E R I A  -  F I C H T E  R E L I E F

Praktisch gesundastig, vereinzelt Astlöcher und Astausbrüche ausgefertigt zulässig, Kernröhre vereinzelt zulässig, vereinzelt Harz-
gallen zulässig, durchgehender altholzähnlicher Farbton in der ganzen Decklamelle, leichter Buchs und wuchsbedingte Farbabwei-
chungen möglich, Lamellen fugendicht verleimt.

Rückseite C: Fichte; unausgefertigt; ohne spezifischen Qualitätsanspruch

   Alle Informationen zu unseren Produkten finden Sie auf: admonter.com

Oberfläche
Stärke
mm ca.

Breite
mm

Länge
mm

Decklagen
Stärke mm

Verpackung
Stk./Paket

Abschlussleiste

roh oder 

natur geölt 
19 244 2400 ca. 6 5 25 x 60 mm

GALLERIA ist SWP/2 nichttragend (NS) verleimt: Massivholzplatte für die Verwendung als nichttragender Bauteil im Feuchtbereich, bei Beachtung 
des konstruktiven Holzschutzes auch im witterungsgeschützten Außenbereich verwendbar.

• Rundum genutet 
• Fremde Feder wird mitgeliefert
• Abschlussprofile, Befestigungskrallen, Bemusterung bzw. alle weitere Infos siehe Admonter Preisliste

Detaillierte Informationen zum Brandverhalten unterschiedlicher Einbausituationen sind den CE-Begleitinformationen zu entnehmen.

Die Abbildung zeigt ein exemplarisches Erscheinungsbild.

Übersicht technische Werte 

Detaillierte Informationen (z.B. zum Brandverhalten) siehe CE-Begleitinformation unter http://www.admonter.com/de/downloads/

Holzart Stärke (mm) Mittellage
Gewicht
[kg/m2]

Holzfeuchte
[%]

Wärmeleitfähigkeit 
Lambda [W/m K]

Fichte 19 Fichte 8,8 8+/-2 0,12

Bauverzeichnis gesündere Gebäude
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GALLERIA - FICHTE GRID SCHWARZ schwarz ausgefertigt

Praktisch gesundastig, vereinzelt Astlöcher und Astausbrüche ausgefertigt zulässig, Kernröhre vereinzelt zulässig, vereinzelt Harz-
gallen zulässig, durchgehender altholzähnlicher Farbton in der ganzen Decklamelle, leichter Buchs und wuchsbedingte Farbabwei-
chungen möglich, Lamellen fugendicht verleimt.

Rückseite C: Fichte; unausgefertigt; ohne spezifischen Qualitätsanspruch

   Alle Informationen zu unseren Produkten finden Sie auf: admonter.com

Oberfläche
Stärke
mm ca.

Breite
mm

Länge
mm

Decklagen
Stärke mm

Verpackung
Stk./Paket

Abschlussleiste

natur geölt 19 244 2400 ca. 5 5 25 x 60 mm

GALLERIA ist SWP/2 nichttragend (NS) verleimt: Massivholzplatte für die Verwendung als nichttragender Bauteil im Feuchtbereich, bei Beachtung 
des konstruktiven Holzschutzes auch im witterungsgeschützten Außenbereich verwendbar.

• Rundum genutet 
• Fremde Feder wird mitgeliefert
• Abschlussprofile, Befestigungskrallen, Bemusterung bzw. alle weitere Infos siehe Admonter Preisliste

Detaillierte Informationen zum Brandverhalten unterschiedlicher Einbausituationen sind den CE-Begleitinformationen zu entnehmen.

Die Abbildung zeigt ein exemplarisches Erscheinungsbild.

Übersicht technische Werte 

Detaillierte Informationen (z.B. zum Brandverhalten) siehe CE-Begleitinformation unter http://www.admonter.com/de/downloads/

Holzart Stärke (mm) Mittellage
Gewicht
[kg/m2]

Holzfeuchte
[%]

Wärmeleitfähigkeit 
Lambda [W/m K]

Fichte 19 Fichte 8,8 8+/-2 0,12

Bauverzeichnis gesündere Gebäude
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