
TECHNISCHE INFORMATIONEN

• CE-Kennzeichnung gemäß EN 13964
• Profil: umlaufend 4 seitiges Profil nur Endlosverlegung
• Brandverhalten gem. EN 13501: C-s2, d0 für u. a. Holzarten

nur mit werkseitiger Oberflächenbehandlung und mechanischer
Befestigung

• Schallabsorptionsklasse gemäß EN 11654: A
• Schallabsorptionsgrad α

W
 1,00

• Akustisch offene Fläche: 9 %
• Flächengewicht ca.11,14 kg/m²
• Oberfläche roh oder natur geölt
• Frei von Schadstoffen und lungengängigen Fasern
• Dampfdiffusionsoffen
• Klimabereich Raumtemperatur 10 - 30°C

 Luftfeuchtigkeit 25 - 65% 
 (kurzzeitige Über- bzw. Unterschreitungen möglich)

VERARBEITUNG 

• Rationelle und einfache Verarbeitung mit herkömmlichen
• Holzbearbeitungsmaschinen
• Verdeckte, werkzeuglose Montage mittels Admonter Naturholz-

Akustikplatten Befestigungssystem oder
• Direktbefestigung mit Klammern oder gestauchten Nägeln die

Nutwange auf Holz-Unterkonstruktion
• Details siehe Montageanleitung Naturholz-Akustikplatten

AUFBAU

• 3-Schicht-Aufbau
• Schnittgeometrie: 13mm Steg - 3mm Schlitz, rückseitig mit

Lochbohrung
• Rückseitig aufkaschiertes Akustikvlies (gleichzeitiger Riesel-

schutz)
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Holzart Sortierung
Länge
(mm)

Breite
(mm)

Stärke
(mm)

Struktur Oberfläche

Fichte basic 2400 240 19 gebürstet roh / natur geölt / weiß natur geölt

Fichte alt basic 2400 240 19 gebürstet roh / natur geölt / weiß natur geölt

Lärche naturelle 2400 240 19 gebürstet roh / natur geölt / weiß natur geölt

Lärche alt naturelle 2400 240 19 gebürstet roh / natur geölt / weiß natur geölt

Eiche basic 2400 240 19 gebürstet roh / natur geölt / stone natur geölt / weiß natur geölt

Eiche keilgezinkt noblesse 2400 240 19 gebürstet roh / natur geölt / stone natur geölt / weiß natur geölt

Tanne rift/halbrift keilgezinkt noblesse 2400 240 20 gebürstet roh / natur geölt / weiß natur geölt

FARBÜBERSICHT

Fichte LärcheFichte alt Lärche alt Eiche basic Eiche keilgezinkt Tanne keilgezinkt

LINEAR

Die Admonter Acoustic Linear bietet neben harmonischen De-
sign und optimaler kombinierbarkeit zu den Admonter Produkt-
gruppen Wohngesundheit mit bis zu 100% Schallabsorption.

Angenehm leise, fast wie bei einem Spaziergang durch die Na-
tur. Darüber hinaus sind Admonter Acoustic Produkte PEFC 
und EPD zertifiziert und tragen das österreichische Umwelt-
zeichen.

Naturholz Akustikplatten

Acoustics LINEAR
Naturholzböden
Floors

Naturholzplatten
Elements

Naturholztüren
Doors

Naturholzstiegen
Stairs

Naturholz-Akustikplatten
Acoustics

Raumkonzepte 
aus Naturholz 

auf Boden, 
Wand   &  Decke

Bauverzeichnis gesündere Gebäude

Admonter Holzindustrie AG
Sägestraße 539 | 8911 Admont, Austria
info@admonter.at | admonter.com | 24.01.2024  1

https://admonter.com/de/


A
d

m
on

te
r 

is
t 

ei
n 

10
0%

-ig
es

 N
at

ur
p

ro
d

uk
t.

 E
in

 F
ot

o 
ka

nn
 d

ah
er

 n
ie

 d
as

 O
rig

in
al

 w
id

er
sp

ie
ge

ln
. D

es
ha

lb
 e

m
p

fe
hl

en
 

w
ir 

ei
ne

 B
er

at
un

g 
an

ha
nd

 v
on

 M
us

te
rp

la
tt

en
. I

rr
tü

m
er

 u
nd

 Ä
nd

er
un

ge
n 

vo
rb

eh
al

te
n.

AUFBAU

Schallabsorptionsgrad mit Hinterfüllung
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*Datenquelle:
Hallraummessung gemäß EN 354 & EN 11654

Labor für Bauphysik, TU Graz; Notified Body Nr.: 2064)

Frequenz [Hz] 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000

Aufbau 2
α

S
 gemäß EN 354 0,26 0,48 0,64 0,83 0,87 0,96 1,00 1,00 1,00 1,00 0,97 0,98 1,00 0,99 0,94 0,86 0,81

α
P
 gemäß EN 11654 0,30 0,80 1,00 1,00 1,00 0,85

Aufbau 3*
α

S
 gemäß EN 354 0,35 0,74 0,81 0,91 0,88 0,94 0,95 0,97 0,96 0,95 0,97 1,00 1,00 1,00 0,94 0,89 0,83

α
P
 gemäß EN 11654 0,40 0,85 0,95 0,95 1,00 0,90

*Schallabsorptionsklasse gemäß EN 11654: A
*Schallabsorptionsgrad gemäß EN 11654: α

W
 1,00

Luftschicht Hinterfüllung
Gesamt-

aufbauhöhe

Aufbau 2 10mm 50mm ca. 79mm

Aufbau 3 90mm 50mm ca. 159mm
Rohdecke

Luftschicht

Hinterfüllung

Admonter Acoustic

Gesamtaufbauhöhe

Frequenz (Hz)

Naturholz Akustikplatten
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