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RÉSINEUX
NATURELLE 

» apparence très vivante et rustique
» selon essence de bois parfois presence des coeurs marrons, aubiers 

et fissures possible

» décolorations et différences de structure snaturelles

» défauts et fissures sont reparés professionellement
» les fissures et les endroits mastiqués seulement partiellement font 

partie de l’aspect natural

BASIC 

» apparence vivante, avec noeuds

» selon essence de bois noeuds noirs, pochesrésineuses et petits 

fissures possibles

» décolorations et différences de structures naturelles

» défauts et fentes sont réparés professionnellement

» les fissures et les endroits mastiqués seulement partiellement 
font partie de l’aspect natural

FEUILLUS 
NOBLESSE 

» apparence calme et harmonieuse

» en principe sans noeuds (quelques picots sont possibles)

» sans aubier

» structure simple avec de la maille irrégulière

» décolorations et différences de structures naturelles
» les fissures et les endroits mastiqués seulement 

partiellement font partie de l’aspect natural

ELEGANCE 

» apparence calme, peu de noeuds / apparence avec petits noeuds

» sans aubier à part pour le Noyer U.S.

» simple avec de la maille irrégulière

» décolorations et différences de structures naturelles

» petits défauts et petites fentes réparés professionnellement

» réparation des noeuds au mastic marron (sauf: Noyer U.S. avec 

mastic noir)

» les fissures et les endroits mastiqués seulement partiellement 
font partie de l’aspect natural

TRIAGE

BASIC 

» selon essence de bois apparence avec noeuds / vivante

» sans aubier, simple avec de la maille irrégulière

» décolorations et différences de structures naturelles peu marquées

» petits défauts et fentes réparés professionnellement

» réparation des noeuds au mastic marron

» Pour le frêne de coeur, il n’est pas obligatoire que le coeur marron 

soit ininterrompu en longueur et en largeur.

» les fissures et les endroits mastiqués seulement partiellement font 
partie de l’aspect natural

NATURELLE 

» apparence très vivante et rustique

» simple avec de la maille irrégulière

» selon essence de bois parfois presence du coeur marron

» décolorations et différences de structures naturelles fortes

» défauts et fentes réparés professionnellement

» les fissures et les endroits mastiqués seulement partiellement font 
partie de l’aspect naturelle

» sans aubier

» réparation des noeuds au mastic marron

RUSTIC

» apparence très vivante et rustique

» sans aubier (à part pour le Noyer U.S.)

» simple avec de la maille irrégulière

» selon essence de bois parfois presence du coeur marron

» décolorations et différences de structures naturelles fortes

» défauts et fentes sont réparés professionnellement et accentués

» les fissures et les endroits mastiqués seulement partiellement font 
partie de l’aspect natural

» réparation des noeuds au mastic noir

NATUR

(mixture des différentes triages pour Chêne XXL). Disponible 

uniquement en longueurs et largeurs mixtes

» l‘apparence calme à vivante du bois

» sans aubier

» simple avec de la maille irrégulière

» décolorations et différences de structures naturelles

» les défauts et les fissures harmonieusement finis en fonction du

produit

» les fissures et les endroits mastiqués seulement partiellement font

partie de l’aspect natur

» réparation des noeds au mastic marron

NATURELLE

BASIC

NOBLESSE

ELEGANCE

BASIC

NATURELLE

RUSTIC

NATUR
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STRUCTURES

Changements de couleur naturels: Comme pour tous les produits Admonter, il s’agit d’un produit absolument naturel dont la 

couleur peutchanger de manière naturelle avec le temps. Selon l’intensité des rayons du soleil, les bois clairs foncent et les 

bois foncés s’éclaircissent. Cet effet est le plus intense pendant les trois à six premiers mois. En fonction du traitement de 

finition respectif (par ex. easy care, vernismat, pro care), il peut y avoir des écarts de couleur et d‘aspect.

FINITIONS - PARQUETS EN BOIS

PONCÉ
Le standard depuis plusieurs années pour les parquets naturels. La 
finition la plus élégante, la surface est lisse donnant un aspect moune. 
Bord chanfreiné sur 4 côtés.

BROSSÉ
Après le brossage des parties tendres du boit naît une structure 
merveilleuse et vivante qui fait ressortir le caractère typique
du bois. Bord chanfreiné sur 4 côtés.

RABOTÉ
Grâce à ce traitement se forme une ondulation sensible en surface. 
Cette technique de finition est idéale pour les amoureux de parquets 
avec un aspect très marqué. Le bord chanfreiné sur 4 côtés n‘est plus 
aussi perceptible.

USED
Est un brossage transversal intensif partiel qui donne à la lame un aspect et 
un toucher très caractéristique. Sur la lame, le brossage se situe soit au bord, 
au milieu ou sur toute la surface - le mélange lors de la pose révèle l’image 
originale de cette structure. Le bord chanfreiné sur 4 côtés n‘est plus aussi 
perceptible.

CROSS
Grâce au brossage intensif transversal et longitudinal, les lames obtiennent 
une apparence très particulière qui donne un caractère vivant au bois. Le 
bord chanfreiné sur 4 côtés n‘est plus aussi perceptible.

ALPIN
Une surface rabotée et un brossage profond dans le sens des fibres 
font de ce parquet un élément de design à lui tout seul qui permet une 
expérience agréable à la vue et au to. Le bord chanfreiné sur 4 côtés 
n‘est plus aussi perceptible.

ANTICO
Le brossage en 3D spécial combiné avec le vieillissement donne 
l´aspect des parquets anciens. Gros chanfrein. Grâce à ce traitement 
spécial le parquet obtient une surface très résistante.

AUTENTICO BROSSÉ FORT
Les ondulations et courbures autour des noeuds créent un design 
authentique. Le brossage fort renforce les empreintes de cette 
structure et donne aux planches un caractère particulier.

AUTENTICO BROSSÉ FORT

ALPIN

PONCÉ

BROSSÉ

RABOTÉ

USED

CROSS

ANTICO

BROSSÉ FORT

BROSSÉ FORT
Avec ce brossage particulièrement puissant, vous pouvez non seulement 
voir clairement le grain, mais aussi le sentir. Le bord chanfreiné sur 4 côtés 
n‘est plus aussi perceptible.

INTENSIVE (PC+)

INTENSIVE (PC+)
Cette structure n‘est pas seulement particulièrement expressive. Grâce à la 
pression le sol bénéficie également d‘une résistance à l‘empreinte jusqu‘à +25%. 
Le bord chanfreiné sur 4 côtés n‘est plus aussi perceptible.

EC

PC

ML

EASY-CARE (EC) – FINI HUILÉ PRÊT À L‘EMPLOI – PREMIER ENTRETIEN 
PAS NÉCESSAIRE!

Nos produits easy care sont livrés avec une finition finie. Cela signifie que le parquet ne doit plus être 

huilé après la pose et il est possible de marcher immediatement sur celui-ci une fois posé! La finition 

huilé naturel easy care donne une surface saturée et résistante, et offre de plus dès le debut l‘aspect 

visuel souhaité que pourrait offrir le parquet entretenu. Pas de perte de temps, ni d‘argent. Elle est très 

facile! Les huiles utilisés pour la finition Easy Care sont des huiles naturelles au sens de l‘ÖNORM C 

2380:2008, point 4. (Pour obtenir une protection optimale des chanfreins, les produits Chevron doivent 

être huilés après la pose).

PRO-CARE (PC)  
PRÉ-HUILÉ EN USINE – PREMIER ENTRETIEN OBLIGATOIRE

Huilage initial nécessaire. Les soins reguliers avec Admonter Clean & Care, ainsi qu’avec l‘huile 

d‘entretien Admonter, créent une patine naturelle, ce qui garantit de bonnes sensations. Durcit par

oxydation.

VERNIS MAT (ML)  

Grâce a l´application d´une vitrification le parquet obtient une apparence mate et les pores du bois seront 

colmates. C´est pourquoi cette finition est résistante et facile a entretenir.

PC+
PRO-CARE PLUS (PC+)  
FINITION HUILÉ PRÊT À L‘EMPLOI – PREMIER ENTRETIEN PAS NÉCESSAIRE!

Toutes les surfaces PRO CARE PLUS sont durcies par oxydation et traitées en plus en usine. Il n‘y a plus 

besoin d‘entretien initial. Un entretien régulier avec Admonter Clean & Care et l‘huile de soin Admonter 

crée une patine naturelle qui assure une bonne résistance. Pour les zones très fréquentées (par exemple 

cuisine, salle de bain, antichambres,...), nous recommandons des soins supplémentaires

après la pose.
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 PLINTHE ASSORTIE TYPE 1

Plinthe en bois massif poncé 
(Longueur selon disponibilité)
40 x 16 x 2000/2400 mm 
(Épicéa, Chêne et Mélèze)
50 x 18 x 2000 mm (Noyer U. S.)

 PLINTHE ASSORTIE TYPE 2 D

Plinthe en bois massif poncé 
(fabriqué avec les lames)
env. 35 x 15 x 1980 mm 
(Longueur selon disponibilité)

 PLINTHE ASSORTIE TYPE 3

Coeur en bois massif enveloppé 
de placage poncé
Chêne: env. 40 x 16 x 2400 mm 
Mélèze: env. 40 X 16 X 2400 ou 2500mm

PLINTHE ASSORTIE NEZ DE MARCHE

Classic, 3-Plis, lock-it, parement 3,6mm
É 15 x La 175 x H 40 x Retour 20 x L 2380/1980mm

Classic, 3-Plis, Rainure & lang., parement 3,6mm
É 15 x La 175 x H 40 x Retour 20 x L 2380/1980mm

Projet-Classic, 3-Plis, lock-it, parement 3,6mm
É 15 x La 75 x H 75 x Retour 0 x L 2380/1980mm

Projet-Classic, 3-Plis, Rainure & lang., parement 3,6mm
É 15 x La 75 x H 75 x Retour 0 x L 2380/1980mm
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ESCALIERS EN BOIS
SYSTÈME 
D’EMBOITEMENT 

 Système 1

•	 Profondeur de marche - 330 mm
•	 Hauteur de marche - 105 mm
•	 Larg. de marche 
	 variabel jusqu‘à max. 1200 mm
•	 Sous construction p. E. 60 x 60 mm tube 

de formage

 Système 2

•	 Profondeur de marche - 330 mm
•	 Hauteur de marche - 85 mm
•	 Larg. de marche
	 variabel jusqu‘à max. 1200 mm
•	 Sous construction p. E. 40 x 40 mm tube 

de formage

ESCALIERS EN BOIS 
ÉLÉMENTS 
D’AUTOPORTANTS

 SYSTÈME D’EMBOITEMENT À PAR-
TIR D‘2 PIECES – FERMETURE SUR UN 
CÔTÉ 

 SYSTÈME D’EMBOITEMENT À PAR-
TIR DE 2 PIECES – FERMÉ SUR UN 
CÔTÉ EN BAS POUR COLLAGE SUR 
STRUCTURE PORTEUSE OUVERT 

3 SYSTÈMES STANDARD EN 2 DIMEN-
SIONS SYSTÈME D‘EMBOITEMENT 

Disponible en chêne et en mélèze 
(brossé, huilé naturel)

 DES PALIERS:

possibles sur demande – soumis à la condition 
stratique

 PLUS D‘INFORMATIONS:

•	Un fraisage en bout n‘est pas autorisé pour des 
raisons statiques! Une option est de fraiser une 
rainure au-dessous de la marche pour une con-
sole (sur place par l‘entrepreneur, au maximum 
jusqu’à l’épaisseur du contreparement).

•	Pour la longévité de votre escalier nous attirons 
votre attention sur le bon climat intérieur (voir 
diagramme de confort Admonter) ainsi que le 
nettoyage et l’entretien adaptés, tout comme pour 
les sols naturels Admonter.

•	Classe antiglissance R10 selon DIN 51130 (sauf 
pour escaliers ponce et vernis)

•	Comportement au feu - classifié D-s2 d0 se-
lon CWFT (Tableau 1 de la décision de la CE 
2003/43/EC, corrigée par Corrigendum (OJEU 
L33 du 08/02/2003) et complétée par la décision 
de la CE 2008/348/EC).

•	Vous trouverez un exemple d’attribution de caté-
gories d’utilisation pour l’Autriche et l’Allemagne 
dans la fiche de données Admonter escaliers en 
bois.

Parement En lames collées bord à bord d’une épaisseur de 3,6 mm

Epaisseur (s)
Multi-plis env. 47 – 50 mm
(selon structure et essence de bois)

Profondeur de
la marche (t)

•	 Minimum 307 mm
•	 Maximum 390 mm - dimensions plus grandes sur 

demande! (uniquement parallèle – pas d’escaliers 
hélicoïdaux!)

Largeur de la 
marche (b)

1000 - 1500 mm, dimensions plus grandes 
sur demande

Fixation

•	 Parement/ largeur de la console 50 mm
•	 Parement/ profondeur de la console min. 80% de la 

profondeur d’élément de marche
•	 Épaisseur de la console / colimaçon selon les exigen-

ces de la construction métallique

•	 L’élément d’escalier doit être fixé par vissage (élément 
d’escalier et console) pour éviter tout risque de « 
glissement.

•	 Information: Il faut éviter tout contact direct avec des 
métaux non revêtus (possible action d’acide tannique).

Essence de bois
•	 Disponible en bois naturel - classic avec 3,6 mm 

épaisseur du parement

Sélections

•	 noblesse / elegance / basic 
•	 Autres sélections sur demande
•	 Par commande resp. Montée d’escalier unique-

ment une seule essence de bois avec la 
même sélection sur toutes les surfaces visibles.

Structures
•	 Surface de la marche et dessous: brossé, cross 

ou alpin
•	 Alaise carrée embrevée: poncée ou brossée

Surfaces
•	 huilé naturel, stone, blanc
•	 Surfaces spéciales sur demande (surfaces fumées 

ne sont pas possibles)
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 CONSTRUCTION:  GÉNÉRALITÉS:

 PROTECTION ANTI-CHUTE:

Nous vous conseillons le montage d’une protec-
tion antichute (contre-marche ou similaire) dès 
que la dimension allant du bord supérieur de la 
marche au bord inférieur est de 120 mm ou plus. 

CONCRETE LOCAL voir page 30-31

 SYSTÈME D’EMBOITEMENT À PAR-
TIR D‘1 PIECE – FERMETURE SUR UN 
CÔTÉ 
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Les produits naturels se modifient en fonction de 
l‘intensité du rayonnement solaire. Sous l‘effet des 
rayons UV (composant naturel de la lumière du jour), 
les bois clairs deviennent plus foncés et les bois fon-
cés plus clairs, cet effet étant le plus perceptible, 
surtout au cours des 3 à 6 premiers mois. Ne pla-
cez donc pas d‘objets d‘ameublement mobiles (p. 
ex. tapis, pots de fleurs, etc.) pendant cette période. 
Le nettoyage prescrit par l‘usine selon le produit  
(par exemple : Pro-Care Oberflächen, Chevron), 
ainsi que le nettoyage et l‘entretien réguliers avec 
les produits d‘entretien Admonter, confèrent au sol 
une protection supplémentaire contre les chan-
gements de couleur et la formation de taches. Il 
n‘est cependant pas possible d‘éviter totalement 
les changements de couleur spécifiques au bois. 
 
Produits légèrement fumés:

Le processus de fumage met naturellement en évi-
dence les différences de couleur causées par les 
fluctuations de la teneur en acide tannique de l‘arbre. 
En raison du changement de pH pendant le proces-
sus de fumage, ces tanins réagissent avec
l‘oxygène atmosphérique, ce qui provoque les chan-
gements de couleur souhaités. Étant donné que la 
valeur du pH ne change pas soudainement à la fin du 
processus de fumage et que l‘oxygène atmosphéri-
que est également omniprésent, des processus
naturels de post-maturation se produisent. Ces pro-
cessus de maturation disparaissent au cours des 
premiers mois jusqu‘à ce que la couleur souhaitée 
soit atteinte. Ce jeu de couleurs peut être vu à petite 
échelle dans une planche et sur une grande
surface d‘une planche à l‘autre.

CHANGEMENTS NA-
TURELS DE COULEUR

 plus tard

CHÊNE  plus tard

 plus tard

Les images de notre Admonter Parquet donnent uniquement une idée de l’aspect visuel, chaque lame est unique.
Chaque planche Admonter est une pièce unique.

HYGROMETRIE 
AMBIANTE

L´air ambiant optimal se situe entre 30% et 65% 
d´humidité atmosphérique relative. En hiver les 
pieces sont souvent surchauffées, c‘est pourquoi 
l‘air ambiant a tendance à dessècher le parquet. 
Le bois, un matériau naturel, absorbe l’humidité 
et la libère à nouveau. Nos produits contribuent 
ainsi à la santé de l’homme.

•	 Les humidificateurs, les aérations correctes 
(ventilations régulières), les plantes vertes ou 
également les petites fontaines aident à con-
server de manière optimale le climat sain de la 
pièce, ce faisant un contrôle régulier à l’aide 
d’un hygromètre peut être utile. 

•	 Systèmes de récupération d’humidité dans 
des dispositifs de ventilation.

TABLEAU 
DE CONFORT

 avant

MÉLÈZE  avant

EPICÉA  avant

non traitélégèrement fumés brutlégèrement fumés huilé naturel

fraîchement produit

Changements de cou-
leur naturels

z. B. Chêne Aurum

 plus tardz. B. Chêne Fumo  avant

 plus tard avant
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 POSE FLOTTANTE: 
L’encollage et l’assemblage des rainures et des languettes ou lock-it perment au parquet de se dilater sur toute
sa surface et amenuise la visibilité des joints.

AVANTAGES:

•	 Temps d’installation rapide
•	 Confort d’utilisation élevé grâce à l’élasticité lors 

de la marche
•	 Convient également pour montage symétrique pour pose 

sur chauffage au sol.
•	 Pose adaptée au chauffage par le sol
•	 Exigences plus faibles en matière de support que 

lors d‘une pose collée

INCONVÉNIENTS:
Si la distance de 10 et 15 mm d’entre la lame et le mur et
respecté et que le parquet peut se dilater sur toute la surfa-
ce, il n’y a pas de problèmes.

ATTENTION:
Faire attention aux joints de dilatation; prendre en compte 
les joints de séparation des éléments. 

 POSE COLLÉE SUR TOUTE LA SURFACE: 
Dans ce type de pose, le parquet Admonter est collé sur toute la surface du support. Le principe des « languettes & 
rainures » est autant approprié que notre système de jonction lock-it. Attention : Utilisez une colle élastique ! Admonter 
recommande en priorité le collage sur toute la surface pour les pièces ayant des exigences particulières (grandes surfa-
ces de pose, isolation phonique) telles que dans les musées ou les restaurants.

AVANTAGES:

•	 Possibilité de pose sans joints sur de très grandes surfaces
•	 Parfaitement adapté au chauffage par le sol (meilleure
     transmission de chaleur)
•	 Aucun voilement, ce qui permet d’éviter les dommages
    dus aux mouvements de piétinement
•	 Faible dilatation sur l’ensemble de la surface, l’utilisation
    de joints silicone est possible en remplacement des
    plinthes sur les bords

INCONVÉNIENTS:
•	 Exigences élevées en matière de planéité 
•	 Temps d’installation plus long

ATTENTION:
Faire attention aux joints de dilatation; prendre en compte 
les joints de séparation des éléments.

COLLAGE-H POUR UN COLLAGE SUR TOUTE LA SURFACE POUR CHAUFFAGE AU SOL: 
Le collage sur toute la surface offre des avantages pour une meilleure isolation et une efficacité plus performante des 
chauffages au sol. Pour le collage, il faut employer une colle élastique, nous vous recommandons la colle Elastic  
Admonter. Pour les planches 3 plis avec rainure & ressorts, un collage H d’usine est prescrit si celles-ci sont collées sur 
le chauffage au sol. Pour tous les autres systèmes, aucun collage supplémentaire du profil n’est nécessaire.

TYPES DE POSE

 POSE SUR FAUX-PLANCHER: 
La pose sur des supports en bois a été le plus souvent utilisée afin de compenser les fondations non planes. Ceci peut 
être résolu de manière plus élégante par divers remblais (en vrac ou d’égalisation) et des plaques sèches, ce qui est utilisé 
aujourd’hui. 

AVANTAGES:
•	 Aucun type de colle d’installation nécessaire 
•	 Bon maintien du revêtement 
•	 Bon confort de marche en raison de sa souplesse 

INCONVÉNIENTS:

•	 Hauteur de montage 
•	 Bruits de craquement ne peuvent pas être réduits à 

100% 

Attention: Le marquage CE, ainsi que DOP, n’est valable que pour le collage sur faux-planchers traversants et non pour 
les supports en bois. 

Vissage sur faux-planchers: 
La vis (3 x 30 mm pour un sol d’une épaisseur de 15 mm) est engagée dans un angle de 45° par rapport au ressort et 
ensuite vissée au faux-plancher. 

 ADMONTER SUR CHAUFFAGE AU SOL: 
Outre le montage flottant, la pose entièrement collée avec Admonter Elastic s‘est avérée être le système de pose idéal en 
raison de sa conductibilité thermique améliorée et d‘infimes joints.

Lors de la pose dans des pièces non chauffées et sans cave, il faut veiller à une étanchéité à l‘humidité durable et à un 
pare-vapeur afin d‘éviter d‘éventuels dommages dus à une remontée de l‘humidité.

Les chauffages au sol eau chaude-basse température sont principalement 
conseillés, ce faisant la valeur limite de 29° C comme température de surface 
ne doit pas être dépassée non plus dans les bords.

La même chose s‘applique pour les planchers chauffants électriques avec 
chauffage doux pour lesquels toute forme de chaleur stagnante par des 
objets couvrant la surface est à éviter (comme par ex. les rayonnages, les lits 
tatamis, …).
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Avant la pose, le parquet doit être acclimaté jusqu‘à ce qu‘il atteigne la température ambiante (min. 
24 h), mais les colis individuels ne doivent être ouverts que juste avant la pose. 
Une condition préalable à une pose conforme est un sous-sol adapté à la pose (plat, durable-
ment sec, propre, exempt de fissures, résistant à la traction et à la pression, etc.) conformément 
à la norme applicable (DIN18356). Dans le cas de sols irréguliers selon DIN 18202 « exigences 

Ligne Référence
Tolérances comme valeurs limites en mm par 
distance des points de mesure en m jusqu‘à: 

      0,1 m                  1 m                       4 m    

3
Sols prêts à l’emploi, comme p.ex. chapes de béton 
Revêtements de sol, carrelages, revêtements nivelés et collés

2 mm 4 mm 10 mm

4 Comme la ligne 3, mais avec des exigences accrues 1 mm 3 mm 9 mm

POSE À L‘ANGLAISE EN COUPE DEPIERRE: les lames sont ici posées en rangées individuelles, mais toujours décalées de la moitié de la longueur 
des lames de parquet. La pose à l‘anglaise permet d‘obtenir un aspect beaucoup plus homogène que pour les parquets en pose sauvage.
POSE À L‘ANGLAISE (À JOINTES PERDUS): les lames sont toujours posées en rangées individuelles. Dans chaque rangée, les lames sont légè-
rement décalées. La distance de décalage des lames est arbitraire, les joints d‘extrémité doivent avoir l‘espacement minimum requis (petit 30 cm/
classique 50 cm).
il peut être nécessaire de déterminer le centre de la pièce ou l‘intersection des diagonales de la pièce et de commencer la pose à partir de ce point.
Vous pouvez nous contacter à tout moment si vous avez besoin de modèles de pose supplémentaires et d‘une assistance pour le calcul des quantités. 
Vous pouvez trouver nos coordonnées sur notre site web: www.admonter.com 

Source : Extrait de DIN 18202, Tableau 3
accrues » ceux-ci doivent être préparés avec des apprêts et des enduits de nivellement adaptés.
Avant la pose, il faut s‘assurer que l‘humidité résiduelle ne dépasse pas 1,8 % pour les chapes en ciment et 0,3 % pour les chapes en sulfate de calcium 
selon CM, dans tous les cas l‘humidité relative correspondante de la chape doit être inférieure à 60 % rH. Par humidité relative correspondante, on 
entend la valeur mesurée de l‘écart de compensation sous une zone d‘essai suffisamment grande et étanche sur la surface de la chape.
Des joints fonctionnels du soubassement (joints de chape et de séparation des bâtiments) doivent être utilisés. Des joints de dilatation entre les pièces 
doivent en principe également être prévus. Des joints de dilatation supplémentaires peuvent être nécessaires en fonction de la géométrie et de la taille 
de la pièce. Dans le cas d‘une pose transversale dans plusieurs pièces, un joint de dilatation doit toujours être prévu dans la zone de transition entre 
les pièces.

Exemple de joints de dilatation requis/non requis: Un avis d‘expert doit être obtenu en cas de géométrie de pièce différente.

Joint de dilatation dans un parquet
Éligibilité

9m 8m

5m 5m

5m

5m

vollflächig

8m

12m 8m

5m

5m

2m

POSE - PRÉPARATION ET TRIAGE PRÉALABLE VEUILLEZ NOTER:  
Les assortiments homogènes ou dynamique conduisent à une apparence différente de la pièce. La qualité des lames doit également être contrôlée. Le 
cas échéant, avant de commencer la pose, les lames destinées aux frises de bord, aux seuils d‘escaliers, etc. doivent être sélectionnées pour corre-
spondre aux éléments. Avant la pose, il est particulièrement important de trier les lames en fonction de leur couleur. Vous pouvez alors influer sur l‘aspect de la 
pièce de manière très ciblée à travers le type de pose; si les lames sont posées de manière rectiligne, elles donnent au parquet un cara-ctère homogène ; si les 
lames claires et foncées sont délibérément mélangées, un aspect rustique et dynamique est obtenu. Les mêmes lames peuvent donner un aspect totalement 
différent dans une même pièce, selon la façon dont elles sont disposées.
Veuillez noter: 
Les triages „calme“ et „vivant“ amènent à une apparence différente au parquet. La qualité des planches doit être vérifiée avant la pose. Aucune réclamation ne 
sera acceptée pour une marchandise déjà posée. Si nécessaire, les lames pour les frises, les nez de marche etc. doivent être choisies avant la pose.

vollflächigLes conditions pour la pose sans joints de dilatation sont: Pas de joints fonctionnels dans la chape, les joints de retrait dans la 
chape sont résinifiés, les distances aux bords et les distances aux éléments fixes sont maintenues, utilisation de la colle pour 
parquet Admonter Elastic, respect du diagramme de confort Admonter. 

 POSE RECTILIGNE POSE MÉLANGÉE

POSE À L‘ANGLAISE (en coupe de pierre) POSE À SAUVAGE (à jointes perdus)

192/2000/15mm lock-it

9m

15m

8m

FLOTTANTE (3-PLIS) COLLAGE SUR TOUTE LA SURFACE (2- ET 3-PLIS)

Avant la pose, il faut acclimater le parquet, toutefois les paquets individuels ne doivent être ouverts que directe-
ment avant la pose. Les tons des différentes lames sont aussi variés que la nature elle-même.
Avant la pose, il est donc particulièrement important de trier les lames selon leur couleur. Ensuite, l‘on peut influer 
sur l‘aspect global de la pièce en fonction du type de pose : si les planches sont posées selon le fil, elles donnent 
au parquet un caractère homogène ; si les planches claires et foncées sont délibérément alternées, l’on obtient un 
aspect plus rustique. C’est ainsi que les mêmes lames peuvent avoir un aspect totalement différent dans la même 
pièce en fonction de la pose.

MERCI DE RESPECTER CE QUI SUIT: Des triages calmes et vivants entrainent à chaque fois un aspect différent 
du parquet.
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Les parquets huilés doivent être à nouveau huilés au besoin, en fonction de leur utilisation.
Bien agiter l‘huile d‘entretien Admonter EasyCare et appliquer avec parcimonie sur le parquet avec un flacon pulvérisateur disponible dans le commerce 
et répartir immédiatement uniformément avec un tampon d‘application. 1 litre est suffisant pour environ 70-100 m², bien que la quantité appliquée 
puisse varier en raison des comportements d‘absorption différents du bois naturel. L‘huile d‘entretien Admonter EasyCare doit ensuite être polie avec 
une machine à polir adaptée utilisant un tampon blanc* dans le sens des fibres. Continuez jusqu‘à ce que l‘huile soit complètement polie dans la sur-
face. Évitez les saillies et les surfaces non traitées, sinon les différences de degré de brillance resteront visibles après le séchage!

Laissez sécher le parquet pendant environ 24 heures, évitez de le mouiller. En fonction du comportement de polissage, de la température et de l‘hu-
midité, les temps de séchage peuvent varier de 2 à 7 jours. Le séchage peut être accéléré par un échange d‘air régulier (aération intermittente) en 
combinaison avec le chauffage par le sol.
La surface peut être traversée avec des pantoufles pendant cette période, mais la saleté et l‘humidité doivent être évitées. Les zones très fréquentées 
doivent être couvertes si nécessaire, mais les couvertures doivent être retirées après les travaux et pendant la nuit pour assurer un séchage optimal. 
Nettoyez les parquets uniquement après leur durcissement complet avec une serpillère légèrement humide. Rincez les serpillères imbibées d‘huile à 
l‘eau et laissez sécher à découvert (risque d‘inflammation spontanée!).

Les surfaces ProCare doivent être rehuilées au besoin après la pose (entretien initial) et en fonction de la sollicitation. Secouez bien l‘huile d‘entretien 
Admonter ProCare et appliquez la avec parcimonie sur le parquet avec un vaporisateur disponible dans le commerce. Repartissez la uniformément 
avec un tampon d‘application. Un litre suffit pour environ 40 à 70 m², bien que la quantité appliquée puisse varier en raison des comportements d‘ab-
sorption différents du bois naturel. Polir l‘huile d‘entretien Admonter ProCare avec une polisseuse appropriée en utilisant un tampon blanc* dans le sens 
des fibres. Continuez jusqu‘à ce que l‘huile soit complètement polie dans la surface. Évitez les saillies et les surfaces non traitées, sinon les différences 
de degré de brillance resteront visibles après le séchage !

Laissez sécher le parquet pendant environ 24 heures, évitez de le mouiller. En fonction du comportement de polissage, de la température et de l‘hu-
midité, les temps de séchage peuvent varier de 2 à 7 jours. Le séchage peut être accéléré par un échange d‘air régulier (aération intermittente) en 
combinaison avec le chauffage par le sol. La surface peut être traversée avec des pantoufles pendant cette période, mais la saleté et l‘humidité doivent 
être évitées.
Les zones très fréquentées doivent être couvertes si nécessaire, mais les couvertures doivent être retirées après les travaux et pendant la nuit pour 
assurer un séchage optimal. Nettoyez les parquets uniquement après leur durcissement complet avec une serpillère légèrement humide. Rincez les 
serpillères imbibées d‘huile à l‘eau et laissez sécher à découvert (risque de combustion spontanée !).

Dans les zones privées très sollicitées ou supportant des objets, le premier entretien peut également être effectué avec l‘huile Admonter pour objets. 
Pour ce faire, procédez de la même manière que décrit ci-dessus, mais notez ce qui suit :
En raison du temps de séchage considérablement réduit, les grandes surfaces doivent être traitées par plusieurs personnes en même temps (une 
première personne effectue l‘entretien et une autre personne le repolissage) ou être divisées en plus petites sections mieux gérables. Si possible, un 
huilage manuel doit être effectué en même temps par une deuxième personne dans les zones de bordure. En fonction du comportement de polissage, 
de la quantité appliquée, de la température et de l‘humidité relative, les temps de séchage varient habituellement de 0,5 à 2 jours.

Après la pose, nettoyez le parquet dépoussiéré avec Admonter Clean & Care avec une serpillère légèrement humide dans le sens des fibres (10 litres 
d‘eau chaude pour 100 ml). Après séchage, la brillance peut être optimisée en repolissant à la machine avec un tampon blanc* ou manuellement avec 
un chiffon en coton.

*Couleurs de tampons basées sur les produits 3M

La durabilité et la solidité d‘un parquet dépendent d‘un nettoyage et surtout d‘un entretien régulier et adapté. Cela prolonge grandement la durée de vie 
de votre parquet.
Avant toute activité de nettoyage ou d‘entretien, le parquet doit être nettoyé de la poussière et de la saleté en balayant ou en passant l‘aspirateur. En cas 
de saleté tenace, le parquet doit être nettoyé avec Admonter Clean & Care. Les processus d‘entretien et de nettoyage doivent être effectués avec des 
serpillères „légèrement humides“ et non humides. Ne versez pas d‘eau de nettoyage sur le parquet. Les salissures (par exemple de boissons) doivent 
être nettoyées immédiatement. Veuillez ne pas utiliser de chiffons en microfibre.
Clean & Care contient à la fois des substances de nettoyage et des substances d‘entretien, mais il n‘est cependant pas suffisant comme produit d‘ent-
retien unique des parquets huilés. Vous trouverez les produits de nettoyage et d‘entretien appropriés dans la fiche technique du produit (www.admonter.
com). Les travaux de rénovation et les réparations ne doivent être effectuées que par une entreprise spécialisée!

EasyCare finition: surfaces huilées finies, aucun entretien initial nécessaire (sauf pour les produits petits formats). Dans les zones privées très sollicitées 
ou supportant des objets, un premier entretien avec l‘huile d‘entretien Admonter peut également être effectué pour assurer une protection supplémen-
taire (appliquer avec parcimonie)

ProCare finition: surface pré-huilées en usine, entretien initial obligatoire (voir entretien „entretien initial + rehuilage“)

Mélangez 10 litres d‘eau chaude avec 100 ml de Clean&Care (bien agiter avant utilisation) et essuyez le parquet avec une serpillère légèrement humide 
dans le sens des fibres. Le dosage dépend de l‘aspect visuel ; si le parquet a perdu son intensité de couleur et semble grisâtre ou terne, jusqu‘à 250 ml 
(éviter les stries) peuvent être utilisés pour 10 litres d‘eau.

Nous vous recommandons de nettoyer à l‘aide d‘un système à 2 seaux : la serpillère souillée par le nettoyage doit être lavée avec l‘eau claire du seau 2. 
Plongez ensuite à nouveau la serpillère dans le seau 1 et continuez le processus de nettoyage avec le mélange eau - Clean&Care.
Laissez bien sécher le parquet avant de poursuivre l‘entretien. Pour un peu plus de brillance, la surface peut être polie avec un tampon blanc ou un 
chiffon doux après le séchage.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

CONDITION de base

NETTOYAGE regulier - PRO CARE & EASY CARE

Entretien (rehuilage - EASY CARE

Entretien (Entretien initial et rehuilage) - PRO CARE

Surface vernis mat

NETTOYAGE ET ENTRETIEN
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Une grande résistance et un entretien facile sont des qualités indispensables des surfaces fortement sollicitées, particu-
lièrement dans les lieux publics. Pour cette raison, nous recommandons de faire traiter la surface de votre sol avec  
Admonter Huile pour fort trafic par un expert (cireuse indispensable). Votre sol huilé naturel sera ainsi enduit d’une cou-
che anti-usure supplémentaire qui faciLitrea sensiblement le nettoyage et l’entretien courant.

 1. ETAPE
Nettoyez le sol en mélangeant 4 à 5 bouchons (env. 100 ml) de Clean & Care dans env. 5 l d’eau chaude et rincez le sol 
dans le sens des fibres à la serpillière légèrement humide. Laissez ensuite bien sécher le sol.

 2. ETAPE
Passez ensuite une fine couche de Admonter Huile pour fort trafic : 1 litre suivant pour 40-60 m2 (dépendant de l’essen-
ce de bois). Bidon de 0,75 litre pour env. 30-45 m2. 

CONSEIL: pour un dosage optimal de l’huile, celle-ci devrait être étalée à l’aide d’un vaporisateur.
Polissez ensuite Admonter Huile pour fort trafic uniformément et soigneusement à l’aide de la cireuse monodisque et du 
tampon beige. Evitez impérativement les résidus et les surfaces non traitées pour éviter toute différence de brillant après 
le séchage ! Après ce traitement, pendant au moins 24 heures, ne marcher sur le sol qu’en pantoufles et protégez-le 
de l’humidité. Protégez ensuite le sol pendant encore une semaine et évitez la saleté et l‘humidité. Ce qui permet à la 
surface de durcir en profondeur et votre plancher n’en sera que plus résistant. Selon le degré de sollicitation et l’aspect 
de votre sol, il faut renouveler la surface de votre sol au bout d‘1 à 3 ans (voir rénovation des surfaces huilées naturel). Le 
nettoyage et l’entretien régulier conformément à nos recommandations (voir page 13) vous permettront d‘augmenter la 
résistance et le plaisir que vous procure votre parquet.

*Couleur des coussinets selon fourniture des produits 3M.
	

En plus de leur aspect naturel, les surfaces huilées naturelles sont caractérisent pas une grande résistance, et ce dès la 
pose. Selon la contrainte, il se peut toutefois qu‘elles ternissent avec le temps comme pour les surfaces peintes. Nous 
recommandons donc dans ce cas de les soumettre rapidement à une rénovation pratiquée par un expert (L’utilisation 
d’une polisseuse à disques est nécessaire).

 1. ETAPE
Mélangez d´ Admonter Hydro-Cleaner (proportions 1:2 à 1:10 - selon le degré d’encrassement du plancher) avec de 
l’eau et rincez le sol avec cette solution dans le sens des fibres. Ensuite, frottez le sol avec une cireuse et le tampon 
rouge*. Rincez ensuite le sol à l’eau claire (si nécessaire 2 à 3 fois). Laisser sécher au moins 24 heures et vérifier si c’est 
sec avant de passer à la 2ème ÉTAPE (Nous recommandons: courants d’air).

 2. ETAPE
Bien secouer l’huile d’entretien Admonter ou l‘huile pour objet Admonter et étaler de manière uniforme une petite quan-
tité sur le parquet à l’aide d’un vaporisateur ou d’un chiffon doux. (1 litre suffit pour env.60 - 100 m2). 15 – 20 minutes 
après l’application, faire pénétrer uniformément à la cireuse en utilisant le feutre beige*. Les petites surfaces peuvent être 
traitées manuellement avec un feutre blanc ou un chiffon doux. Poursuivre jusqu’à pénétration complète de l’huile. Eviter 
impérativement les salissures et les surfaces non traitée pour éviter les différences de lustrage visibles après séchage. 
Laisser sécher le parquet 24 heures environ en évitant toute humidité. Recouvrir de carton les zones de passage fré-
quent.

 3. ETAPE
Evitez impérativement tous les résidus et les zones non traitées pour prévenir toute différence de brillant après le sécha-
ge ! Après ce traitement, pendant au moins 24 heures, ne marcher sur le sol qu’en pantoufles et protégez-le de l’humi-
dité. Protégez ensuite le sol pendant encore une semaine et évitez la saleté et l‘humidité. Ce qui permet à la surface de 
durcir en profondeur et votre plancher n’en sera que plus résistant.

*Couleur des coussinets selon fourniture des produits 3M.

ENTRETIEN D’OBJET - DÉSCRIPTION
POUR SURFACES HUILÉES NATURELLES PRO CARE 

RENOVATION - DESCRIPTION
POUR SURFACES HUILEES NATURELLES PRO CARE
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RENOVATION - DESCRIPTION
POUR SURFACES HUILEES NATURELLES EASY CARE

Nos produits easy care sont livrés avec une surface prétraitée. 
Il faut toutefois effectuer un entretien régulier afin de garantir la résistance durable du parquet. Mais si la surface devait 
devenir inesthétique du fait de diverses sollicitations resp. des erreurs d’entretien (salissure extrême, grisaillement etc.), 
un assainissement ne peut être effectuer que par un spécialiste.

Les huiles réparatrices et de complément sont possibles sur demande. 
En principe, l’assainissement de la surface easy care devrait être effectuée par un spécialiste. Avant tout entretien, il faut 
balayer le parquet pour enlever la poussière et les salissures ou bien passer l’aspirateur. 

De plus, nous vous recommandons de décoller les plinthes, les meubles et les parois en contact avec le parquet afin de 
les protéger de l’eau sale. 

Pour finir, on peut utiliser Admonter Remover afin de retirer la saleté incrustée.

  SURFACE AVANT LE NETTOYAGE:

  Bien secouer le bidon (Admonter Remover) avant utilisation et mélanger de manière proportionnée 5l d’eau avec env. 
100 ml de nettoyant. Si ce mélange ne devait pas avoir l’effet escompté, on peut augmenter la quantité de nettoyant 
jusqu’à 250 ml pour 5 litres d’eau.  

Le parquet est ensuite mouillé (voir illustration 2.) et nettoyé de manière uniforme avec une polisseuse courante (voir 
illustration 3.). Pour cela, on utilise un pad beige (couleurs conformes aux produits 3M).  

En cas d’encrassement important, on peut utiliser le pad rouge (3M), mais il faut toutefois faire attention, s’il s’agit d’une 
essence d’arbre tendre, à ce que des traces de frottement n’apparaissent pas sur le bois. Des encrassements profonds 
des pores dépendent de leur intensité et il est parfois difficile de les éliminer complètement. 

  Illustration 2: Essuyer la surface sale 		        Ilustration 3: Polissage à l’aide d’une polisseuse 

  Immédiatement après avoir poli la surface, il faut passer l’aspirateur eau et poussière (il faut impérativement éviter de  
	 l’eau stagnante sur les bords - voir illustration 4). 

Pour les plus grandes surfaces, à partir de 16 m², il est recommandé de travailler à deux afin que l’eau sale ne sèche 
pas (ne pas travailler en plein soleil, faire de l’ombre si nécessaire!). Comme le bois absorbe l’eau, il est recommandé de 
laisser sécher complètement le parquet au moins pendant la nuit et de vérifier le jour suivant l’humidité du bois (7 +/-2% 
humidité de compensation). 

 
  

Illustration 4: Aspiration de l’eau sale 		       Illustration 5: Comparaison: Avant – Après

  Abb5. L’illustration 5 montre une comparaison avant et après le nettoyage avec Admonter Remover. Après séchage  
    complet, il faut vérifier la surface resp. la huiler à nouveau, si nécessaire. 
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UTILE - CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR 
INFOS POUR VOUS 

 OUR LA PROTECTION PARFAITE - ADMONTER 
FLOORLINER 
Tissu de protection sûr et efficace pour votre parquet 
Admonter. 

En principe, le parquet devrait être le dernier travail à effec-
tuer sur un chantier après tous les autres travaux manuels 
(peinture, carrelage etc.). 

Pour les surfaces fraîchement pré- ou posttraitées, il est 
préférable de poser le Floorliner après une ventilation de 72 
heures. Si cela n’est pas possible, il faut enlever le Floorli-
ner directement après les travaux suivants terminés resp. 
après la nuit afin de garantir le séchage rapide et conforme 
de la surface.

Les parquets Admonter Floors sont les mieux adaptés pour 
l‘utilisation sur chauffages au sol, montés selon la norme 
DIN EN 1264 (série) „Systèmes de surfaces chauffantes et 
rafraîchissantes hydrauliques intégrées - partie 3: Dimension-
nement“. Exception essences de bois non stables comme 
par ex. le hêtre.

Outre le montage flottant, la pose entièrement collé avec Ad-
monter Elastic s‘est avéré être le système de pose idéal en 
raison de sa conductibilité thermique améliorée et d‘infimes 
joints. Lors de la pose dans des pièces non chauffées et sans 
cave, il faut veiller à une étanchéité à l‘humidité durable et 
à un pare-vapeur afin d‘éviter d‘éventuels dommages dus à 
une remontée de l‘humidité.
Il est possible d‘utiliser différents systèmes de chape humide 
et également sèche. Le séchage de la chape doit être effec-
tué selon les prescriptions du fabricant. L‘humidité restante 
selon la méthode CM au moment de la pose ne doit pas dé-
passer 1,8% pour les chapes en ciment et 0,3% pour les 
chapes anhydrites. Pour les autres systèmes de chape resp. 
pour l‘utilisation de compléments chimiques, comme par ex. 
des accélérateurs, il faut respecter les indications du fabri-
cant. Dans tous les cas l’humidité relative de l’air correspon-
dante de la chape doit être inférieure à 60%rH. Par humidité 
relative de l’air correspondante, on entend la valeur mesurée 
à l’état compensé sous une surface d’essai suffisamment 
grande et étanche sur la surface de la chape.

Les chauffages au sol eau chaude-basse température sont 
principalement conseillés, ce faisant la valeur limite de 29°C 
comme température de surface ne doit pas être dépassée 
dans les bords conformément aux normes DIN EN 1264 
(série) et ÖNORM B 2242. La même chose s‘applique pour 

CHAUFFAGE ET REFROIDISSEMENT PAR LE SOL

Les résistances thermiques des parquets Admonter Floors 
se trouvent dans le tableau technique (www.admonter.com).
Dans la mesure où il n‘existe pas d‘informations contraires, 
un climat intérieur et une température de chape de 18 à 23°C 
ainsi qu‘une humidité relative de l‘air de 65% max doivent être 
respectées lors de la pose.

La norme EN 15251:2012 „Critères d‘ambiance intérieure 
pour la conception et l‘évaluation de la performance éner-
gétique des bâtiments couvrant la qualité de l‘air intérieur, 
la thermique, l‘éclairage et l‘acoustique“ recommande pour 
un climat sain de la pièce une humidité de l‘air relative en 
fonction de la saison d‘env. 30 à 65%. Dans cette plage, 
les phénomènes naturels et typiques du bois comme les jo-
intures, les gauchissements, les soulèvements restent mo-
dérés. Des écarts plus importants peuvent entrainer à long 
terme des problèmes de santé. Les parquets ont tendance 
à présenter des modifications très importantes, comme des 
déformations très marquées, des formations de joints et de 
fissures. Afin de garder toute l‘année une humidité relative de 
l‘air comprise entre 30 - 65%, l‘utilisation d‘humidificateurs 
d‘air mécaniques ou de systèmes de récupération d‘humidité 
dans des systèmes de ventilation sont nécessaires pendant 
la période de chauffage.

Respectez également le diagramme de confort Admonter 
disponible sur www.admonter.com. Dans cette optique, nous 
renvoyons à l‘utilisation de la Fidbox® qui permet de vous 
fournir des données climatiques sur plusieurs années avec un 
excellent confort de lecture.

Refroidissement par le sol - D’un point de vue physique du 
bâtiment, l’installation d’un système de refroidissement de la 
pièce par le sol n’est pas idéale et devrait donc de préférence 
être installé dans la zone des murs et plafonds. Les Admon-
ter Floors sont en principe prévus pour la pose de systèmes 
de refroidissement par le sol si on peut s’assurer d’un point 
de vue de régulation technique et prouvé qu’une moyenne 
journalière de 65% humidité de l‘air relative directement sur 
le parquet ne soit pas dépassée et qu’en aucun cas le point 
de rosée ne s’en rapproche. Tout comme pour le chauffage 
par le sol, il faut s’attendre à des apparitions typiques et natu-
relles du bois comme la formation de joints, de fissures ou à 
des déformations, toutefois d’une apparence modérée. Une 
seule mesure du point de rosée à la conduite d’amenée, 
n’est toutefois pas suffisante! Un collage de toute la surfa-
ce avec la colle élastique Admonter est indispensable.

Les tests de délaminage selon les processus de vérification 
HFA AA B 214 resp. norme d‘usine IHD-482 „Vérification du 
parquet multicouche“ sont appropriés pour justifier de la qua-
lité du produit de collage des parquets multicouche (état livré).

SUPPLÉMENT: Des zones de passage propres évitent 
le dépôt de saletés et d’humidité. Vous protégez ainsi les 
revêtements de sol des salissures. Utilisez pour cela par 
ex. des tapis en polycarbonate.
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  POURQUOI EPD

Au delà des certifications et des autorisations, 
l‘entreprise est libre d‘établir une „Environmental 
Product Declaration“ (EPD), en français déclara-
tion environnementale du produit. Cela permet 
aux architectes, maîtres d‘ouvrage et transfor-
mateurs de comparer les différents produits et 
techniques de construction selon des critères 
économiques, écologiques et socioculturels. 

L‘EPD est un instrument neutre pour la com-
munication des propriétés environnementales 
d‘un produit.

Une étude de bilan énergétique s‘effectue selon
les normes ISO 14 040 et ISO 14 044.14. Lors 
de la création d‘un bilan énergétique, on exa-
mine comment les différents stades de la vie du 
produit resp. du processus influencent l‘environ-
nement.

  AVEC BONNE CONSCIENCE

Le bilan écologique (international: „Life Cycle Assessment“,
LCA) est l‘analyse et l‘évaluation des influences entrantes et 
sortantes et de l‘effet potentiel d‘un produit sur l‘environne-
ment au cours de sa durée de vie. Les facteurs comme la
consommation de ressources, le potentiel d‘effet de serre ou 
le contenu énergétique sont présentés sous forme chiffrée. 
La somme des ressources nécessaires et des émissions 
(„ICV“ impact sur le cycle de vie) est convertie en indicateurs 
d‘une estimation complète de l‘effet.
Le standard du développement durable LEED, est un label
comparable au niveau international pour les bâtiments
économes en énergie et respectueux de l‘environnement,
les aménagements intérieures et les concepts de gestion.

  POURQUOI ADMONTER

Les produits Admonter sont contrôlés réguliè-
rement en supplément du contrôle qualité de 
l‘entreprise par des instituts accrédités. Outre 
toutes les normes techniques du bâtiment, ils 
répondent également aux plus hautes exigences 
écologiques et sanitaires.

Autres aspects qui parlent en faveur 
d‘Admonter:
•	le lieu d‘origine proche de la nature
•	le bois issu de la sylviculture durable
•	un travail manuel de qualité contrôlé
•	un design intemporel qui créé en tout lieu une 

atmosphère agréable

ÉCOLOGIE ET 
DÉVELOPPEMENT
DURABLE

  UTILISATION EN CASCADE

Outre l‘origine de la matière première provenant des forêts 
gérées durablement, l‘utilisation en cascade du matériau 
joue également un rôle tout aussi important chez Admon-
ter. L‘utilisation d‘une matière première sur plusieurs étapes 
est désignée comme étant une utilisation en cascade ou 
une réutilisation. Au début, nous avons un produit qui offre 
la plus grande valeur ajoutée, crée le plus grand profit d‘un 
point de vue écologique et n‘exclut pas une réutilisation.

  LE DÉVELOPPEMENT DURABLE 
   PEUT ÊTRE DÉMONTRÉ

Le contrôle indépendant de toute la chaîne de 
traitement – de la forêt au produit fini – garantit 
une traçabilité ininterrompue du flux du bois 
dans le respect des aspects économiques, éco-
logiques et sociaux.

Celui qui se décide pour Admonter, se décide
également pour la nature.

La richesse de la forêt dans la région d‘Admont
et en Autriche en général facilite le fait que le 
bois brut arrive chez nous par des circuits très 
courts de livraison.

 NOS PRODUITS PEUVENT ÊTRE UTILISÉS EN  
     TOUTE SÉCURITÉ À L‘INTÉRIEUR

  LABEL ENVIRONNEMENTAL 
   AUTRICHIEN

Le label environnemental autrichien est un label
délivré par l‘État qui certifie que les produits sont
fabriqués dans le respect de l‘environnement. 

Les produits portant ce label ne révèlent pas, ou 
seulement très peu, de produits polluants. Ils ap-
portent une contribution importante à la qualité 
de l‘air ambiant en utilisation intérieur.

Admonter est le premier fabricant de parquet 
autrichien à recevoir l‘écolabel autrichien.

EMPREINTE 
ÉCOLOGIQUE

Répertoire des bâtiments Bâtiments plus sains
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  GARANTIE DE 30 ANS

Admonter accorde une garantie de 30 ans sur 
un parquet naturel d‘Admont. Mais, pour être 
franc, après 20 ou 25 ans, qui a encore sa fac-
ture sous la main? C‘est justement pourquoi la 
Admonter Holzindustrie propose un tout nou-
veau service spécifique à ses clients. Admonter 
accorde une garantie de 30 ans sur un Admon-
ter FLOORs. La Admonter Holzindustrie propose 
de renvoyer à Admonter la carte-réponse de 
son certificat de garantie avec vos coordonnés. 
Les coordonnés seront centralisé chez nous et 
seront disponibles pour 30 ans.

GARANTIE / 
AIR INTÉRIEUR SAIN

  ENTRETIEN NATUREL

C’est vous qui êtes le meilleur garant de l’esthétique de 
la surface du parquet! En choisissant Admonter Parquet 
naturel, vous avez acquis un véritable produit de la nature. 
Votre parquet vit. Et il vit avec vous. Votre manière de 
manipuler, poser, utiliser et entretenir votre parquet influera 
sur son apparence pendant des années et des décennies.

 Pour plus d‘informations visitez-nous notre page   
     d‘accueil sous www.admonter.com

  TÜV PROFICERT-
    PRODUCT INTERIOR

Nos produits répondent aux critères d‘attribution 
V1.0 de la certification TÜV-PROFICERT-product 
Interior, dans la classe PREMIUM.

 
e sera le suivant en même temps valeurs limites 
d‘émission respectées.

AgBB

Belgian VOC regulation

LEED v4 (outside North America)

BREEAM Exemplary Level

Finnish M1 classicifation

RAL-UZ 176 (Blauer Engel)

Valeurs seuils du formaldéhyde

Classe
d‘émissions

Méthode de
contrôle selon

Valeur seuil

E1
EN 717-1 0,1ppm (0,124mg/m³)

EN 717-2 3,5mg/m²h

E0 AS/NZS 4266.16 0,5mg/l

F**** JIS A 1460 0,3mg/l

Convient aux sau-
nas selon ÖNORM 
M 6219-1 2010

Pièce pour les 
notes 0,4mg/m²h

Valeur différentielle
de la concentration
du bois brut

0,01 ppm

Produits multi-
couches en bois 
massif Admonter13

0,01 ppm

PIÈCE POUR LES NOTES
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GUIDE CONSEILS 
FICHE DE 
COMMANDE

Client:

Arrangeur:

Subclient:

Arrangeur:

N° comm.:

Client final:

Adr. de livraison:

BVH:

Date de livr.:

Date:

Triage:
noblesse elegance basic naturelle rustic   /     used        autentico

Structure:
poncé brossé cross alpin raboté antico

Finition:
easy care pro care vernis mat (1 huilé naturel)

Plinthes:
Type 1 Type 2 Type 3 Plinthes affl. avec le mur

Nez de marche

Nez de marche Nez de marche 
Projet

Escaliers en bois
système 
d‘emboitement:

Dimension 1 Dimension 2 Système 1 Système 2 Système 3

Escaliers en bois
autoportant 
contrôlé statique:

Oui No

Pose/
Profilage:

Pose flottante Pose collée sur toute la surface Rainure & languette lock-it

Trier des planches:
pente mixte

Pose:
Collage à l‘anglaise  Collage sauvage

FLOORs
QUANTITÉ (m2):

Plinthes 
QUANTITÉ (mc:

Nez de marche 
QUANTITÉ (mc)):

PRODUIT:

FORMAT:

GUIDE CONSEILS 
FICHE DE 
COMMANDE
ACCESSOIRES

Admonter
Clean & Care:

1 Litre 6 Pc. Colis 2,5 Litre 4 Pc. / Colis

Admonter
Clean & Care 
blanc:

1 Litre 6 Pc. Colis 2,5 Litre 4 Pc. / Colis

Admonter
Huile d’entretien:

1 Litre 6 Pc. Colis 2,5 Litre 4 Pc. / Colis

Admonter
Huile d’entretien 
blanc:

1 Litre 6 Pc. Colis 2,5 Litre 4 Pc. / Colis

Admonter
Huile de 
complément:

1 Litre

Admonter
Reparatur-Öl:

30 ml

Huile dure universelle 
(finition pro-care)

750 ml

Huile dure universelle 
blanc (finition pro-
care))

        750 ml

Admonter Colle 
élastique

16 kg / Kübel

Admonter 
Sous-sol

16 bobines à 30 m2

Admonter 
Ruban adhésif

66 lfm. mc. par rouleau

Admonter 
Floorliner

50 m2 par rouleau

Colle
750 g

Notes:

QUANTITÉ 
(Pc.):
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FICHE DE COMMANDE: ÉLÉMENTS D’ESCALIER 
POUR COUVERTURE DES MARCHES EN BÉTON

Client:

Éditeur:

Numéro de com-
mande:

Projet de cons-
truction:

Date de livraison:

Date:

Profil de pose 
dernière étape:

Piéce Piéce

FLOORs 
Produit:

Triage:

Epaiss. / Largeur 
/ Longueur:

Structuré:

Finition:

Pose:

FICHE DE COMMANDE: ÉLÉMENTS D’ESCALIER 
POUR COUVERTURE DES MARCHES EN BÉTON

Plus loin
Information:

Condition préalable: collage sur toute la surface sur une surface plane!

Produit N° d‘article 

Habillage de marche droit sans retour sur les côtés pour
l‘ajustement sur site

NEZ DE MARCHE

Habillage de marche droit avec retour sur le côté
40 x 3 mm à gauche pour l‘ajustement sur site

NEZ DE MARCHE-L

Habillage de marche droit avec retour sur le côté 40 x 3 mm
à droite pour l‘ajustement sur site

NEZ DE MARCHE-R

Habillage de la bande de roulement 734 mm pour enroulé
sans bande de chant pour l‘ajustement sur site

NEZ DE MARCHE-R

Produit No. d‘art. 

Contremarche d‘escalier 1180 x 192 x 15 mm avec band 
de champ de 15 mm pour l‘ajustement sur site

NEZ DE MARCHE-SET
STANDARED-15

Contremarche d‘escalier 1180 x 192 x 15 mm avec band 
de champ de 40 mm pour l‘ajustement sur site

NEZ DE MARCHE-SET 
STANDARD-40

Bordure 3 x 40 x 960 mm avec structure et surface
pour assemblage sur site

BANDE DE CHANTE-40

450mm

1180mm

15
m

m

450mm

1180mm

15
m

m
40

m
m

450mm

1180mm

15
m

m
40

m
m

env.

env.

Reste

1180 mm

ca. 175mm

ca. 192 mm

Rest

1180 mm

ca. 175mm

ca. 192 mm

Rest

env.

env.

Reste

env.

env.

Reste

1180mm

734mm

192mm
192mm175mm

175mm

1

2

1180 mm

ca. 192 mm

ca. 192 mm

Rest

734 m
m

1180 mm

ca. 175mm

ca. 192 mm

Rest

env.

env.

Reste
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Parquets en bois Panneaux en bois Panneaux acoustiques en bois Portes en boisEscaliers en bois

Admonter Holzindustrie AG  |  Sägestraße 539  |  8911 Admont, Austria  
Tel.: + 43 (0) 3613 / 3350-0  |  info@admonter.at  |  admonter.com

ADMONTER EST UN PRODUIT 100% NATUREL. UNE PHOTO NE PEUT JAMAIS MONTRER L‘ASPECT DU BOIS
ET DU PARQUET. POUR CETTE RAISON NOUS VOUS RECOMMANDONS DE VOUS ADRESSER AU REVENDEUR

LE PLUS PROCHE POUR QU‘IL PUISSE VOUS CONSEILLER AVEC DES ÉCHANTILLONS.

Vous trouverez des informations complémen-
taires, ainsi que nos instructions d‘installation et 

d‘entretien des liaisons, à l‘adresse suivante:
admonter.com
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