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ÜBER JAHRHUNDERTE GEWACHSEN, 

TRÄGT HOLZ DIE RUHE DES WALDES 

UND DIE SANFTHEIT DER SONNEN-

STRAHLEN IN SICH. VOLLER FASZI-

NATION BRINGEN WIR MIT RESPEKT 

UND KÖNNEN SEINE SCHÖNSTEN 

SEITEN HERVOR, UM GENERATIONEN  

ZU ERFREUEN. L ASSEN AUCH SIE 

SICH BEGEISTERN UND ENTDECKEN 

SIE  DIE ESSENZ DER NATUR  IN  

UNSEREN BÖDEN.

PANNEAUX EN BOIS NATUREL

PARQUETS EN BOIS NATUREL

ESCALIERS EN BOIS NATUREL

PORTES EN BOIS NATUREL

PSSSST, QU‘EST-CE QUE C‘EST? C‘EST SI AGRÉABLE! 

SILENCIEUX, PRESQUE COMME LORS D‘UNE PRO-

MENADE DANS LA NATURE. C‘EST CE QUE PERMET-

TENT LES ÉLÉMENTS ACOUSTIQUES ADMONTER 

EN BOIS NATUREL QUI, GRÂCE À LEUR DESIGN AT-

TRAYANT, N‘ATTIRENT PAS SEULEMENT LE REGARD 

MAIS QUI, GRÂCE À LEUR STRUCTURE NATURELLE 

ET BIOLOGIQUE DE LA CONSTRUCTION, GARANTIS-

SENT ÉGALEMENT UNE ACOUSTIQUE OPTIMALE DE 

LA PIÈCE.

Photo: © Projekt FIRN Architekten

ENTENDS LA DIFFÉRENCE

https://admonter.com/fr/les-solutions-acoustiques-admonter-entendez-la-difference/
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05Tous les éléments acoustiques en bois naturel sous admonter.com

Une combinaison idéale de fonctionnalité, de flexibilité et d‘un
design attrayant qui permet d‘améliorer l‘acoustique aussi bien
dans les espaces privés que dans les espaces commerciaux.

ACOUSTIQUE PREMIUM
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 meilleur rapport d‘absorption

 faible poids 

 idéal pour la rénovation

 montage sans vis

 différentes hauteurs de montage

       possible 

 influence ciblée sur le comportement d‘absorption

 avec/sans isolation des espaces vides

 large gamme d‘essences de bois

 adapté aux systèmes de plafonds climatisés

 fixation invisible

https://admonter.com/fr/les-solutions-acoustiques-admonter-entendez-la-difference/


Une solution innovante pour améliorer l‘acoustique d‘une pièce,
qui répond à la fois aux exigences fonctionnelles et esthétiques.
Ces éléments se distinguent par leur structure spéciale, qui offre
une combinaison de variantes perforées et linéaires.

ACOUSTIQUE LINEAR
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 rapport d‘absorption élevé

 idéal pour les salles de spectacle

 classe de feu C-s2, d0

 fixation invisible

Découvrez la diversité en détail sur admonter.com



Crée non seulement une acoustique harmonieuse dans
vos locaux, mais confère également un aspect visuel at-
trayant. Notre produit d‘entrée de gamme avec un choix
de quatre essences de bois de qualité.

ACOUSTIQUE GEO

Ces éléments polyvalents peuvent être montés sur 
les murs ou les plafonds, offrent une possibilité effi-
cace d‘influencer l‘acoustique de la pièce de manière 
ciblée et sont disponibles dans différents designs et 
couleurs.

DESIGN & ESPACE
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Grâce à leur effet acoustique bilatéral, ces plafonds sus-
pendus offrent une solution efficace d‘absorption acous-
tique et contribuent à minimiser de manière ciblée les
temps de réverbération et les bruits gênants. La cons-
truction innovante brise le plafond et permet d‘absorber
les ondes sonores de manière ciblée via le voile. Les élé-
ments de montage préfabriqués, qui permettent une ins-
tallation simple et rapide, constituent un autre avantage.
Vous pouvez ainsi profiter des avantages acoustiques en
un rien de temps, sans devoir effectuer des travaux de
construction coûteux.

 Choix de quatre essences de bois

 Panneau de fibres souples intégré

 faible poids des panneaux

 montage rapide grâce au grand format des éléments

 utilisation optimale pour la construction d‘écoles,

      de jardins d‘enfants, etc.

 différentes géométries de fentes disponibles

      (Geo 20-40 et Geo 16-16; plus d‘informations à la page 15)

 fixation invisible

 effet acoustique des deux côtés

 montage simple au moyen de

      système de suspension intégré

 éléments de montage préfabriqués

 déal en cas d‘isolation thermique.

Activation des éléments de construction

Découvrez la diversité en détail sur admonter.com

ACOUSTIQUE PREMIUM PLAFOND SUSPENDU

https://admonter.com/fr/les-solutions-acoustiques-admonter-entendez-la-difference/


Découvrez notre produit acoustique innovant, spécialement
conçu pour être utilisé dans des établissements où la stabilité
et la fonctionnalité sont d‘une importance capitale.

ACOUSTIQUE DOT
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10 11Autres variantes sous admonter.com

C
h

ên
e

É
p

ic
éa

 á
 l‘

an
ci

en
n

e

É
p

ic
éa

 b
ro

ss
é 

fo
rt

V
ie

u
x 

b
o

is
 e

xt
rê

m
e

 résistance totale aux balles

 idéal pour les salles polyvalentes, etc.

 possible jusqu‘à la classe de feu C-s2, d0

 pour systèmes de plafonds climatisés

 fixation invisible
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EXPÉRIENCE DE L‘ESPACE

LES ÉLÉMENTS ACOUSTIQUES D‘ADMONTER 

CRÉENT UNE ATMOSPHÈRE UNIQUE EN ABSOR-

BANT LE SON ET EN AMÉLIORANT LE CLIMAT IN-

TÉRIEUR, TOUT EN S‘INTÉGRANT DISCRÈTEMENT 

OU EN METTANT DÉLIBÉRÉMENT L‘ACCENT DANS 

LE DESIGN. ILS TRANSFORMENT VOTRE MAISON 

EN UNE OASIS DE SILENCE NATUREL. LES MODU-

LES ACOUSTIQUES EN BOIS NATUREL ABSORBENT 

JUSQU‘À 100 % DU SON QU‘ILS REÇOIVENT. NOTRE

CALCUL ATEUR ACOUSTIQUE EN LIGNE VOUS 

AIDE À PRÉ-DIMENSIONNER ET À DÉTERMINER 

L‘ACOUSTIQUE DE LA PIÈCE SUR LA BASE DE VOS

DONNÉES.
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VERS LE CALCULATEUR D‘ACOUSTIQUE

https://service.admonter.at/raumakustik/fr.html


SON & ESPACE
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1) Résistant aux balles signifie qu‘un revêtement de 
mur ou de plafond ne se brise pas sous l‘effet de tirs 
de balles diverses ou que des pièces ne se détachent 
pas, ce qui pourrait blesser quelqu‘un. 2) Uniquement 
possible avec un traitement de surface effectué en 
usine et une fixation mécanique selon les instructions 
de montage. 3) D pour la structure 3 de GEO 20-40/07

Temps de réverbération à viser en fonction du volume de la pièce:

4) Zones exposées aux projections d‘eau: la planifica-
tion doit être effectuée de manière à éviter tout con-
tact régulier avec de l‘eau liquide dans le cadre d‘une 
utilisation conforme. Des changements de couleur de 
la surface, même en cas de contact isolé avec l‘eau, 
sont toutefois possibles. Veuillez consulter la fiche 
technique correspondante!

5) Peut être monté en combinaison avec des systè-
mes de plafonds climatisés disponibles dans le com-
merce pour réguler le climat ambiant. La puissance 
de refroidissement effective dépend surtout du systè-
me de plafond climatique utilisé. Important: les détails 
figurant sur la fiche technique doivent être respectés!

Vous trouverez toutes les données de planification pour les modules acoustiques en bois naturel d‘Admonter sous: 
admonter.com/fr/modules-acoustiques-en-bois ou dans nos fiches techniques des produits (.PDF).

capacité d‘absorption maximale

POSE, ENTRETIEN & MONTAGE DOWNLOADS & AUTRES DÉTAILS TECHNIQUESDOWNLOADS
» Montage pour Acoustique Premium, Dot, Linear (.PDF)

» Montage pour Acoustique Geo (.PDF)

» Montage de la trappe de visite pour Acoustique Premium (.PDF)

EXEMPLE PRATIQUE DE TRANSFORMATION D‘UNE SALLE DE RÉUNION ET DE SÉMINAIRE

Situation de départ avant la transformation
• Salle de réunion et de séminaire 
  avec une surface de base de 36 m². 
• volume de la pièce 94 m³. 
• temps de réverbération >2 sec. 
• a pièce est perçue comme fortement réverbérante 
• nette perturbation auditive des utilisateurs de la salle

Objectifs
• temps de réverbération <1 sec. 
  avec une absorption aussi linéaire que possible 
  sur toute la gamme de fréquences 
• une faible réduction de la hauteur de la pièce 
• adaptée au concept du bâtiment, 
  solution esthétique, ouverte à la diffusion de vapeur

Solution avec Admonter Acoustique Premium
• les trois objectifs ont été atteints
• temps de séchage & ponçage avec dégagement de
poussière comme pour les plaques de plâtre perforées
ont été évités

Comparaison avec une plaque de plâtre perforée conventionnelle

15

L‘un des principaux critères de l‘acoustique d‘une pièce est généralement le
temps de réverbération (le temps qu‘il faut pour qu‘un son s‘arrête). Dans les

espaces fermés, les ondes sonores se réfléchissent sans cesse sur les murs et le
sol jusqu‘à ce qu‘elles s‘affaiblissent, ce qui nous fait ressentir une pièce comme
réverbérante. Les surfaces dures comme le verre, le béton ou le carrelage réflé-

chissent particulièrement bien le son. Les modules acoustiques Admonter
font exactement le contraire – ils absorbent jusqu‘à 100 % du son incident!

SON-
ABSORBER

SON-
ABSORBER

SON-
ABSORBER

Images: Freepik.com

Chemin acoustique direct Chemin acoustique indirect Réverbération

Classe
d‘absorption

Coefficien
d‘absorption Caractéristiques

CLASSE A 0,90 à 1,00 absorption maximale

CLASSE B 0,80 à 0,85 absorption maximale

CLASSE C 0,75 à 0,60 hforte absorption

CLASSE D 0,55 à 0,30 absorbant
CLASSE E 0,15 à 0,25 faible absorption
non classé 0,10 à 0,0 absorption faible à nulle

Salle Temps

Salle de sport 1,5-2 Sec.
Église >5 Sec.
Bureau 0,4-0,7 Sec.

Salles de séjour 0,5-0,7 Sec.
Salle de classe 0,3-1 Sec.
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0 20 Hz 200 Hz 2 000 Hz

Fréquences vocales

Perception de l‘oreille humaine

10 000 Hz 20 000 Hz

PRODUIT nécessaire
Surface absorbante Poids surfacique

ACOUSTIQUE
PREMIUM

25 m²,
70 % de la surface de base env. 105 kg

PLAQUE DE
PLÂTRE PERFORÉE

33 m²,
92 % de la surface de base env. 320 kg

PRODUIT Dimension
Classe

d‘absorption
acoustique

Sécurité des lancers de balle 1)
testé selon

Incendie
comporte-

ment 2)

Produit- 
poids/m2

Piscine couverte -
aptitude à
l‘emploim

Plafond
climatique
- aptitude à
l‘emploi 5)

ACOUSTIQUE 
PREMIUM

 33/35/38 x 200 x  
 1800/2100/2390 mm Handball contre plafond EN 13964 

Salle de repos approprié

ACOUSTIQUE
LINEAR

19/20 x 240 x 2400 mm

Classe d‘impact 2A
(EN 13964) „coup volant“

Classe d‘impact 1A
(EN 13964) „coup doublé“

encore en allemand D1
(DIN 18032-3:2023) „coup doublé“

Salle de repos

ACOUSTIQUE 
DOT 

19 x 244 x  
1824-2400 mm encore en allemand EN 18032-3

Salle de repos
Piscine
Projections
d‘eau
zone 4)

approprié

ACOUSTIQUE 
GEO 20-40/07

33 x 415 x 2400 mm

encore en allemand (DIN 18032-3:2018)

Classe d‘impact 2A
(EN 13964) „coup volant“

Classe d‘impact 2A
(EN 13964) „coup doublé“

Salle de repos
Piscine

ACOUSTIQUE
GEO 16-16/12

33 x 415 x 2400 mm - Salle de repos
Piscine

ca. 
4 kg

ca. 
10 kg

ca. 
8  kg

ca. 
8  kg

ca. 
9 kg

A D-s2, d0

C-s2, d0

D-s2, d0
Feuillus

C-s2, d0
Résineux

D-s2, d0

D-s2, d0

A

D

C/D 3)

C/D 3)

CARACTÉRISTIQUES
Toutes les données techniques qui caractérisent les modules acoustiques en bois

naturel d‘Admonter en termes de propriétés du produit:

VERS LE CALCULATEUR D‘ACOUSTIQUE

https://admonter.com/fr/modules-acoustiques-en-bois/
https://admonter.com/wp-content/uploads/Data-sheet-Acoustic-2024_EN.pdf
https://admonter.com/wp-content/uploads/Instruction-dinstallation-acoustique.pdf
https://admonter.com/wp-content/uploads/Installationsanweisung-ACOUSTICs-GEO-englisch.pdf
https://admonter.com/fr/modules-acoustiques-en-bois-naturel/
https://service.admonter.at/raumakustik/fr.html


Stuttgart

Rossens

AdmontDiepoldsau

Admonter est synonyme de qualité supérieure et apporte la force de la
nature directement dans votre maison. Avec nos produits en bois naturel,

vous donnez vie et chaleur à votre intérieur.

PARQUETS DE BOIS

PANNEAUX EN BOIS

PANNEAUX ACOUSTIQUES EN BOIS

ESCALIERS EN BOIS

PORTES EN BOIS

FAITES ENTRER LA NATURE

Découvrez Admonter

en direct dans nos showrooms –
de manière interactive sur le web dans nos univers de vie en 3D >>

admonter.com
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