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NATURE’S FAVOURITE DESIGNER

VIEUX BOIS HACHE H2

AH: nceuds sains et noir possibles, poches de résine, nuances de couleurs dues a la croissance et I‘age, trous de vis, fentes, endommage-
ment mécanique, décoloration significative pour ces panneaux, lamelles posés jointivement

Contreparement CG: Epicéa étuvé, sans exigence particuliere de qualité.
Surface: Panneau assemblé avec des lames hachées au préalable - pas de réparations (apparence spécifique)
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La photo montre seulement un exemple d‘apparence.

Epaisseur Longueur mm Pli d‘ext. Pli d‘ext. Emballage
(Largeur

mm env. 2030 mm) mm env. largeur (mm) piéces/palette

Triage

AH/CG BML ou
(compatibilité 20 2100 - 5000 6 Mix SML-Epicéa 25
(successif) )
sauna) (successif)

SWP/2 non porteur (NS ): panneaux massifs utilisés uniguement comme piéce de construction (ne peuvent pas étre utili-
sés comme élément de support) en zone humide. Panneaux également utilisables en extérieur protégé.

Légende abréviation: SML = dme en lattes, BML = &me en lattes larges.

Veuillez trouver tous les Caractéristiquess sur le classement de feu dans les informations concernant le certificat CE.

Valeur technique
Veuillez trouver tous les détails (par exemple classement de feu) dans les informations concernant le certificat CE (voir www.admonter.eu/fr/downloads/)

. Epaisseur A Poids Humidité du bois
Essence de bois (mm) Ame [kg/m?] [%] Lambda [W/m K]
Vieux bois haché H2 20 Epicéa 9,4 T7+/-2 0,12
C € PEFC’
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La photo montre seulement un exemple d‘apparence , les caractéristiques typiques du bois varient d’un panneau a I'autre. Les variations de couleurs et structures du bois sont

naturelles et inévitables. Pour plus d‘informations et des échantillons, nous vous prions de contacter votre revendeur Admonter.



