
Février  2019
Admonter Holzindustrie AG, Sägestrasse 539, 8911 Admont, Austria

Sauf erreur et sous réserve de modification! Phone: +43(0)3613/3350-0, fax: +43(0)3613/3350-119, info@admonter.at, admonter.at

La
 p

ho
to

 m
o

nt
re

 s
eu

le
m

en
t 

un
 e

xe
m

p
le

 d
‘a

p
p

ar
en

ce
 , 

le
s 

ca
ra

ct
ér

is
tiq

ue
s 

ty
p

iq
ue

s 
d

u 
b

o
is

 v
ar

ie
nt

 d
’u

n 
p

an
ne

au
 à

 l’
au

tr
e.

 L
es

 v
ar

ia
tio

ns
 d

e 
co

ul
eu

rs
 e

t 
st

ru
ct

ur
es

 d
u 

b
o

is
 s

o
nt

 n
at

ur
el

le
s 

et
 in

év
ita

b
le

s.
 P

o
ur

 p
lu

s 
d

‘in
fo

rm
at

io
ns

 e
t 

d
es

 é
ch

an
til

lo
ns

, n
o

us
 v

o
us

 p
rio

ns
 d

e 
co

nt
ac

te
r 

vo
tr

e 
re

ve
nd

eu
r 

A
d

m
o

nt
er

.

G A L L E R I A  -  V I E U X  B O I S  H A C H É  H 3

Nœuds sains et noir possibles, poches de resine, nuances de couleurs dues à la croissance et l’âge, trous de vis, fentes, endom-magement 
mécanique, décoloration significative pour ces panneaux, lamelles posés jointivement, chants non collés.

Surface: avec des poutres originales H3 - réparé avec du mastique de façon irrégulière.
Contreparement: Résineux, sans exigence particulière de qualité.

   Plus d‘informations: admonter.at

Surface
Épaisseur 
mm env.

Largeur
mm

Longueur 
mm

Épaisseur 
Pli d‘ext. mm

Emballage
Piece/paquet

Plinthe de 
finition

brut ou 

huilé naturel
19 244

1800/2100

2250
env. 8 4 25 x 60 mm

jusqu‘à 25 m2 - Longueur 2400 mm
de 25 m2 - Longueur selon disponibilitè

GALLERIA: SWP/1 non porteur (NS): panneaux massifs utilisés uniquement comme pièce de construction, ne peuvent pas être 
utilisés come élément de support. Collage résistant à  l´humidité.

• Rainuré sur les 4 cotés assemblage
• Fausses languettes inclus
• Plinthe de finition et griffe de fixation s‘il vous plaît voir en liste de prix

Veuillez trouver tous les caractéristiquess sur le classement de feu dans les informations concernant le certificat CE.

Valeur technique 

Veuillez trouver tous les détails (par exemple classement de feu) dans les informations concernant le certificat CE (voir www.admonter.eu/fr/downloads/)

Essence de bois Épaisseur  (mm) Âme
Poids

[kg/m2]
Humidité du bois

[%]
Lambda [W/m K]

Vieux bois haché H3 22 Épicéa 10,4 7+/-2 0,12

CaractéristiquesLa photo montre seulement un exemple d‘apparence.


