Admonter £}

NATURE’'S FAVOURITE DESIGNER

GALLERIA - VIEUX BOIS EXTREME

Panneaux vieux bois fortement structurés avec trous de vers. Nceuds sains et noirs, dommages d aux poches de résine, fissures, trous de
clous, inclusions de matériaux étrangers autorisés. Certains défauts réparés professionnellement avec du mastique et du bois sain. Lamelles
poseés jointivement, chants non collés. Joints longitudinaux et transversales possibles.

Surface: Structuré — réparé avec du mastique de fagon irréguliere.
Contreparement: Résineux, en principe sans exigence de qualité particuliere.
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La photo montre seulement un exemple d‘apparence. Caractéristiques

Epaisseur Largeur Longueur Epaisseur Emballage Plinthe de
Surface oy . .
mm env. mm Pli d‘ext. mm Piece/paquet finition
brut ou 1800/2100
huilé naturel 19 244 2050 env. 5 5 18 x 50 mm

jusqu‘a 25 m? - Longueur 2400 mm
de 25 m? - Longueur selon disponibilité

GALLERIA: SWP/1 non porteur (NS): panneaux massifs utilisés uniquement comme piéce de construction, ne peuvent pas étre
utilisés come élément de support. Collage résistant a I"humidité.

o Rainuré sur les 4 cotés assemblage
o Fausses languettes inclus
o Plinthe de finition et griffe de fixation s'il vous plait voir en liste de prix

Veuillez trouver tous les caractéristiquess sur le classement de feu dans les informations concernant le certificat CE.

Valeur technique
Veuillez trouver tous les détails (par exemple classement de feu) dans les informations concernant le certificat CE (voir www.admonter.eu/fr/downloads/)

Humidité du bois
[%]
8+/-2 0,12

Essence de bois Epaisseur (mm) Lambda [W/m K]

Vieux bois extreme 19

Plus d‘informations: admonter.at
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La photo montre seulement un exemple d‘apparence , les caractéristiques typiques du bois varient d’'un panneau a 'autre. Les variations de couleurs et structures du

bois sont naturelles et inévitables. Pour plus d‘informations et des échantillons, nous vous prions de contacter votre revendeur Admonter.



